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DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
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R32 Split Series

CINVERTER®

Modeli

FTXTP25K3V1B
FTXTP35K3V1B
ATXTP25K3V1B
ATXTP35K3V1B
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Bezbednosne mere predostroznosti

Pre rukovanja uredajem pazljivo procitajte Ovaj uredaj je napunjen rashladnim
mere predostroznosti u ovom uputstvu. sredstvom R32.

Ovde opisane mere predostroznosti su klasifikovane kao UPOZORENJE i OPREZ. | jedne i druge sadrze vazne
informacije u vezi sa bezbednos¢u. Obavezno poStujte sve mere predostroznosti bez propusta.
Znacenje napomena UPOZORENJE i OPREZ

A UPOZORENJE ...... Nepridrzavanje ovih uputstava moze da dovede do fizicke povrede ili gubitka Zivota.

A OPREZ.........c.eueen Nepridrzavanje ovih uputstava moze da dovede do ostec¢enja imovine ili fizicke povrede,
$to moze da bude ozbiljno u zavisnosti od okolnosti.

Bezbednosne oznake prikazane u ovom priru¢niku imaju slede¢a znacenja:

0 Obavezno se pridrzavajte uputstava. 9 Obavezno uzemljite uredaj. ® Nikada ne pokuSavaijte.

Po zavrsetku ugradnje, obavite probni rad da biste proverili da li ima greSaka i objasnite kupcu kako da rukuje
klimatizacionim uredajem i odrzava ga pomocu uputstva za rukovanje.
Tekst originalnog uputstva je na engleskom jeziku. Verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

/\ UPOZORENJE

» Zatrazite od svog prodavca ili kvalifikovanog osoblja da obavi ugradnju.
Nemojte pokuSavati da sami ugradite klimatizacioni uredaj. Nepravilna ugradnja moze za posledicu da ima curenje vode, strujne udare ili pozar.

» Ugradite klimatizacioni uredaj u skladu sa uputstvima iz uputstva za ugradnju.
Nepravilna ugradnja moze za posledicu da ima curenje vode, strujne udare ili pozar.

» Za ugradnju koristite samo naznaceni pribor i delove.
Ako ne Koristite naznacene delove, moze da dode do pada uredaja, curenja vode, strujnih udara ili poZara.

» Ugradite klimatizacioni uredaj na podlogu koja je dovoljno jaka da izdrzi teZinu uredaja.
Nedovoljno jaka podloga moze da dovede do pada opreme i izazove povredu.

+ Elektro radovi se moraju obaviti u skladu sa odgovaraju¢im lokalnim i nacionalnim propisima i uputstvima i ovim
uputstvom za ugradnju. Povedite racuna da koristite isklju€ivo namensko kolo za napajanje elektric(nom energijom.
Nedovoljan kapacitet kola napajanja elektricnom energijom i nepravilno izvodenje mogu da dovedu do strujnih udara ili pozara.

» Upotrebite kabl odgovarajuce duzine.
Nemojte koristiti spojene provodnike ili produzni kabl jer to moze da dovede do pregrevanja, elektri¢nih udara ili pozara.

» Povedite racuna da svi provodnici budu priévrSc¢eni, da koristite naznaene provodnike i da nema naprezanja na
priklju&cima ili na provodnicima.
Nepravilno priklju€ivanje ili pri€vrSéivanje provodnika moze da dovede do razvoja prekomerne toplote ili pozara.

+ Prilikom povezivanja napajanja i povezivanja provodnika izmedu unutrasnjeg i spoljnog uredaja, postavite
provodnike tako da se poklopac kontrolne kutije moze sigurno pricvrstiti.
Nepravilno postavljanje poklopca kontrolne kutije moze da dovede do strujnih udara, pozara ili pregrevanja terminala.

» Ako je kabl za napajanje oste¢en, neophodno je da ga proizvodag, serviser ili sli¢cno kvalifikovane osobe zamene
da bi se izbegla opasnost.

* Ako prilikom ugradnje dode do curenja rashladnog gasa, dobro provetrite prostoriju. 0
Ako sredstvo za hladenje dode u kontakt sa vatrom, moze da dode do nastanka toksi¢énog gasa.

» Kada zavrsite ugradnju, proverite da li ima curenja gasa za hladenje. 0
Ako gas za hladenje procuri u prostoriju i dode u dodir sa izvorom poZara, kao $to su grejalica, pec ili Stednjak, moze da dode do

nastanka toksi¢nog gasa.

» Prilikom ugradnje ili premestanja klimatizacionog uredaja, povedite raCuna da ispraznite kolo za sredstvo za
hladenje kako biste bili sigurni da u njemu nema vazduha i koristite isklju¢ivo naznaceno sredstvo za hladenje
(R32 — na osnovu specifikacije uredaja. Rashladno sredstvo ne sme da se menja).

Prisustvo vazduha ili drugih stranih supstanci u kolu za rashladno sredstvo izaziva abnormalan rast pritiska, $to moze da dovede do oSteéenja
opreme pa i do povrede.

» Tokom ugradnje, pre nego $to pokrenete kompresor, sigurno pri¢vrstite cevi za sredstvo za hladenje.
Ako cevi za rashladno sredstvo nisu povezane a zaustavni ventil je otvoren kada se kompresor pokrene, mozZe da dode do usisavanja
vazduha, $to moze da izazove abnormalan pritisak u kolu za rashladno sredstvo i dovede do oStecenja opreme i €ak do povrede.

* Prilikom ispumpavanja sredstva za hladenje iz kola, zaustavite kompresor pre nego sto uklonite cevi za sredstvo
za hladenje.
Ako kompresor jo$ uvek radi a zaustavni ventil je otvoren tokom ispumpavanja sredstva za hladenje iz kola, do¢i ¢e do usisavanja vazduha kada cevi za
sredstvo za hladenje budu uklonjene, $to ¢e izazvati abnormalan pritisak u kolu za rashladno sredstvo i dovesti do oSte¢enja opreme pa i do povrede.

» Obavezno uzemljite klimatizacioni uredaj. 9
Nemojte povezivati uzemljenje uredaja na komunalnu cev, provodnik osvetljenja ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje
moze za posledicu da ima strujne udare.

» Obavezno ugradite prekidac curenja struje prema zemlji.
Ukoliko ne ugradite prekida¢ propustanja uzemljenja, moze da dode do strujnog udara ili poZara.

» Povedite raCuna da obezbedite odgovaraju¢e mere da sprecite da male Zivotinje koriste spoljni uredaj kao skloniste.
Male Zzivotinje koje dodu u kontakt sa elektricnim delovima mogu da izazovu kvarove, dim ili pozar. Dajte uputstva korisniku da podrucja oko
uredaja odrzava Cisto.
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Bezbednosne mere predostroznosti
/\ OPREZ

* Nemojte ugradivati klimatizacioni uredaj na mestima gde postoji opasnost od propustanja zapaljivog gasa. ®
U slu€aju propustanja gasa, nagomilavanje gasa u blizini klimatizacionog uredaja moze da izazove izbijanje pozara.

» Rashladnim sredstvom moze da rukuje, doliva ga, izbacuje i odlaze na otpad samo kvalifikovano osoblje.

» Ugradite odvodnu cev pridrzavajuci se uputstava iz ovog priruénika kako biste obezbedili odgovarajuéi odvod
i izolujte je da biste sprecili kondenzaciju.
Neodgovaraju¢a odvodna cev moze za posledicu da ima curenje vode u prostoriji i materijalnu Stetu.

* Pritegnite navrtku za cevne spojeve naznacenim metodom, npr. momentnim klju¢em.
Ako se navrtka za cevne spojeve previSe pritegne, posle duze upotrebe moze da naprsne i dovede do curenja sredstva za hladenje.

» Predvideno je da ovaj uredaj koriste stru€ni ili obu€eni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama ili
laici u komercijalnim i uslovima u domacinstvu.

+ Nivo pritiska zvuka je manji od 70 dB(A).

Pribor

Unutrasnja jedinica @—@

(A Ploga za montazu 1 | (O Drza¢ daljinskog upravijaga 1 | © Uputstvo za rukovanje 1
i itanii i Suva baterija tipa AAA. LR03
Filter od.tltarjnluum apatita za 2 ® ja tip 2 | @ Uputstvo za ugradnju 1
dezodorizaciju vazduha (alkalne) - za ©)
() Vici za uévrséivanje
© Bezi¢ni daljinski upravlja¢ 1 unutrasnjeg uredaja 2
(M4 x 12L)

Ogranicenja upotrebe

Da bi sistem radio bezbedno i delotvorno, koristite ga u slede¢im opsezima temperature i vlaznosti.

Hladenje Grejanje

Spoljna temperatura -10~46°C —-25~24°C

Unutradnja temperatura 18~32°C 10~30°C
Unutrasnja vlaznost <80%@)

(@Da bi se izbegli kondenzacija i kapanje vode iz uredaja. Ako je temperatura ili viaZznost van ovih uslova, mogu da se ukljuée
bezbednosni uredaji i moguce je da klimatizacioni uredaj ne funkcionise.

Opseg za podesavanje temperature na daljinskom upravljacu je:

Hladenje Grejanje AUTO (AUTOMATSKI)
18-32°C 10-30°C 18-30°C
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Izbor mesta za ugradnju

Pre izbora mesta za ugradnju potrebno je da dobijete odobrenje korisnika.

1.

Unutrasnja jedinica

+ Unutra$nji uredaj treba da bude postavljen na mestu gde:

1) zadovoljena su ograni€enja ugradnje definisana na crtezima za ugradnju unutrasnjeg uredaja,

2) ulaziizlaz vazduha imaju Ciste putanje,

3) uredaj se ne nalazi na putu direktne sunceve svetlosti,

4) uredaj je odmaknut od izvora toplote ili pare,

5) ne postoji izvor isparenja masinskog ulja (to mozZe da skrati radni vek unutradnjeg uredaja),

6) hladan (topao) vazduh cirkuliSe kroz prostoriju,

7) uredaj je odmaknut od fluorescentnih sijalica sa elektronskim paljenjem (tipa invertera ili brzog starta) jer one mogu
da skrate opseg daljinskog upravlja¢a,

8) uredaj je odmaknut najmanje 1 m od televizora i radio aparata (uredaj moze da prouzrokuje smetnje u slici ili zvuku),

9) ugradnja na preporucenoj visini (1,8 m),

10) u prostoriji nema opreme za pranje vesa,

11) uredaj mora da se Guva tako da se spre¢i mehanicko ostecenje.

Bezi€ni daljinski upravlja¢
» Upalite sve fluorescentne sijalice u prostoriji, ako ih ima, i pronadite mesto gde unutrasnji uredaj ima odgovarajuci prijem
signala iz daljinskog upravljac¢a (u opsegu od 7 m).

B SrpsKi



Priprema pre ugradnje

1.

Uklanjanje i postavljanje prednje table

* Nacin uklanjanja

1) Stavite prste u udubljenja na glavnoj jedinici (po jedno sa leve i desne
strane) i otvorite prednju tablu dok se ne zaustavi.

2) Nastavite da otvarate prednju tablu girajuéi je udesno i povlaceéi je
prema sebi kako biste je odvajili od vratila prednje table sa leve strane.
Da biste prednju tablu odvojili od vratila sa desne strane, gurnite tablu
ulevo povlacedi je prema sebi.

* Naéin postavljanja
Poravnajte jeziCke prednje table sa Zlebovima i gurnite do ih do kraja
unutra. Zatim polako zatvorite. Cvrsto gurnite sredinu donje povrine
table da bi se jezi€ci zakvadili.

Uklanjanje i postavljanje prednje resetke
* Na¢in uklanjanja

1) Uklonite prednju tablu da biste izvadili filter za vazduh.

2) Uklonite 3 vijka sa prednje reSetke.

3) Ispred oznake 000 na prednjoj reSetki postoje 3 gornje kuke.
Lagano povucite prednju reSetku prema sebi jednom rukom i pritisnite
kuke prstima druge ruke.

I
Zarezi na glavnom
uredaju

G

Kad nema prostora za rad jer je uredaj previse blizu plafona

/\ OPREZ

QOO podrucje ozna

ornja kuka (3 mesta)

f—

IR

‘ ‘ Gornja kuka
NS
Pritisni
nadole. \

te
S

» Obavezno nosite zastitne rukavice.

Stavite obe ruke ispod sredine prednje reSetke i gurajuci nagore, povucite je prema sebi.

* Nacin postavljanja

1) Postavite prednju reetku i Evrsto zakvacite gornje kuke (3 mesta).
2) Postavite 3 vijka prednje reSetke.

3) Postavite filter za vazduh a zatim montirajte prednju tablu.

Podesavanje razli€itih adresa

2) Povucite
prema sebi.

Kada se 2 unutrasnja uredaja ugrade u jednoj prostoriji, mogu da se podese 2

daljinska upravljaca za razliCite adrese. Promenite postavku adrese
jednog od dva uredaja.
Prilikom odsecanja prespojnika, vodite racuna da ne ostetite neki
od okolnih delova.

1) Uklonite poklopac baterije na daljinskom upravljau
i odsecite prespojnik adrese.

@ i [oFF).

3) Pritisnite  [Zs|, izaberite 8, pritisnite  @FaN) .

(Lampica RADA unutranjeg uredaja ¢e treperiti
priblizno 1 minut.)

4) Pritisnite prekidag za UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE unutradnjeg
uredaja dok lampica RADA treperi.

e —
2) Pritisnite istovremeno | 4|

» Ako obavljanje podeSavanja u potpunosti nije bilo mogucée
dok je lampica RADA treperila, obavite postupak podeSavanja
pojnovo od pocetka.

+ Kada podeSavanje bude zavrSeno, pritiskom na dugme
u trajanju od priblizno 5 sekundi daljinski upravljac€ ce se vratiti na
prethodni prikaz.

5

@\5/
\/Q

Prespojnik

/I,

Prespojnik | ADRESA

POSTOJECA 1

REZ 2

~——Prekida¢ za
Y12 1 UKLIUGENSES

_gu s )

N

= .
| ;I:—| Lampica

©’w | RADA

ISKLJUCENJE
unutrasnje
jedinice
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Priprema pre ugradnje

4. Kod povezivanja na HA sistem (daljinski upravlja€ sa kablom, centralni
daljinski upravljaé, bezi€ni adapter, itd.)

1) Uklonite limeni poklopac elektriénih provodnika.

(Pogledajte odeljak Na€ini uklanjanja/pri€vrséivanja limenih poklopaca elektricnih provodnika.)
2)Pri¢vrstite kabl za povezivanje na konektor S21 i povucite viSeprovodni kabl kao $to je prikazano na slici.
3)Vratite poklopac elektri¢nih provodnika na mesto i povucite viSeprovodni kabl okolo kao $to je prikazano na slici.

S21 Provilacenje Polozite HA kabl
visezilnog kabla za kao sto je prikazano
_ n bezi¢ni LAN adapter na slici
HA konektor L
T (S21) '
| Lf

S21 Provlacenje viSezilnog _
kabla za druge primene

Nacin uklanjanja limenih poklopaca elektricnih provodnika

1) Uklonite prednju .
redetku. ‘ Povucite Povucite
2) Uklonite kutiju - 2 ——,
sa elektri¢nim
provodnicima >
(1 vijak). JeziCak
3) Podignite gornji deo

limenog poklopca |
elektriénih T5% Y
provodnika, povucite

deo napred i uklonite
3 jezicka.

*|zgled kutije moze da se razlikuje kod klasa 25, 35.

B SrpsKi



@ Plo¢a za montazu

=

Crtezi za ugradnju unutrasnjeg uredaja

@ \/® Plo¢a za

=

=__—Kuka
=

= \2 :
Doniji okvir

Oznaka (zadnja

Prednja resetka strana)

B Kako se pri¢vrscuje unutrasnji uredaj
Zakacite kandze donjeg okvira
za (A plotu za montazu.
Ako se kuke tesSko kace, uklonite
prednju reSetku.

B Kako se uklanja unutrasnji uredaj

Vijak za uc¢vrscivanje
plo¢e za montazu
(obezbeduju se na L{moze da nosi tezinu

terenu: M4 x 25L)

(® Plogu za montazu
treba postaviti na zid koji

unutrasnjeg uredaja.

Gurnite oznaceno podrucje naviSe (u donjem delu
prednje reSetke) da biste otpustili kuke. Ako se
tesko otpustaju, uklonite prednju resetku.

Predniji panel

Popunite
zazoru
rupi za cev
molerskim
kitom.

30 mm ili viSe od plafona

Odsecite cev za termicku
izolaciju na odgovarajuéu
duzinu i omotajte je
trakom, vodeci racuna da
u liniji reza na cevi za

50 mm ili viSe od zidova 37 o izolaciju ne ostane zazor.
(sa obe strane) /'/\ =
e .
& - Izgled unutrasnjih
\/@y uredaja moze da
Via se razlikuje kod
ijci ;
Filteri za vazduh M4 x 16L nekih modela.

Filter od titanijum apatita za
dezodorizaciju vazduha (2)

Filter od titanijum apatita za dezodorizaciju vazduha

i

Poklopac za servisiranje
Poklopac za servisiranje je uklonjiv.

Omotajte izolir traku
zavrsnom trakom

ENagi .
Nacin otvaranja odozgo nagore.

1) Uklonite vijak poklopca za servisiranje.

2) Izvucite poklopac za servisiranje
horizontalno u smeru strelice.

3) Povucite nadole.

TITTTTITTTTTTTTTTTTTTTTT

Pre pricvr$¢ivanja

(D) drzata za daljinski
upravlja¢ vijcima na zid,
proverite da li unutrasnji
uredaj ispravno prima
kontrolne signale.

© Bezicni daljinski
upravlja¢
() Drzaé daljinskog
Vijak za uévriéivanje drzaca daljinskog upravijaéa upravijaca
(obezbeduju se na terenu: M3 x 20L)

B Srpski



Ugradnja unutrasnjeg uredaja

/\ UPOZORENJE

+ Koristite isklju¢ivo dodatni pribor, opcionu opremu i rezervne delove koje je proizvela ili odobrila kompanija DAIKIN.
» Ugradnju treba da obavi instalater a izbor materijala i ugradnja moraju da budu usaglaseni sa vaze¢im zakonom. Vazeci

standard koji se mora koristiti u Evropi je EN378.

1. Postavljanje plo€e za montazu

» Plo¢u za montazu treba postaviti na zid koji moze da nosi tezinu unutrasnjeg uredaja.
1) Privremeno pricvrstite plo¢u za montazu na zid, vodite racuna da tabla bude potpuno nivelisana i obelezite tacke

za busenje na zidu.

2) Pricvrstite plo€u za montazu na zid pomocu vijaka.

Preporucene tacke drzanja plo¢e za montazu i dimenzije

Preporucena tacke za uévrscivanje
prilikom montaze (ukupno 7 tacaka)

Postavite libelu
na ove jezicke.

117

116,5

285

[N

445
A
o

=

q

Otvor kroz zid @65

PoloZaj odvodnog
creva

I Kraj cevi za gas

ﬁ%j ! :
1 ; <~ T
I
48 170 | \K—>230 ‘ Kraj cevi

A | 170 48
| 337 |_za tecnost 337 !
\ 770
Stavite poklopac ulaza
za cev u ovaj dZep.
// \
_ )
Uklonjeni poklopac ¢ '
ulaza za cev moze da Uklonjeni poklopac L
se drzi u dZzepu ploce prikljucka za cev (A Ploga za
za montazu. N Cg montazu

Koristite mernu traku
kao $to je prikazano.
Postavite kraj merne
trake na >.

2. Busenje rupe u zidu i ugradnja cevi koja se ugraduje u zid
» Kod zidova koji imaju metalni okvir ili metalnu gredu, vodite racuna da

koristite cev koja se ugraduje u zid i zidni poklopac rupe kroz zid kako biste  Cev ugradena u zid
sprecili mogucée zagrevanje, strujni udar ili pozZar.
» Vodite ratuna za popunite rupe oko cevi materijalom za popunjavanje kako

biste sprecili curenje vode.

1) Izbusite rupu kroz zid pre¢nika 65 mm tako da ima nagib nadole prema

spoljnoj strani.
2) Ubacite zidnu cev u rupu.

3) Umetnite zidni poklopac u cev u zidu.

4) Kada zavrsite postavljanje cevi za rashladno sredstvo, povezivanje
provodnika i odvodnih cevi, zatvorite zazore oko rupe za cev molerskim

kitom.
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(obezbedeno na terenu)

265

Poklopac otvora u zidu

(obezbedeno na terenu)
Cev ugradena u zid

(obezbedeno na terenu)



Ugradnja unutrasnjeg uredaja

3. Ugradnja unutrasnjeg uredaja

» U slu€aju savijanja ili otvrdnjavanja cevi za rashladno sredstvo imajte na
umu slede¢e mere predostroznosti.
Ako se radovi obavljaju nepravilno, mozZe da dode do pojave
abnormalnog zvuka.

1) Nemojte jako pritiskati cevi za rashladno sredstvo na donji okvir.

2) Nemojte jako pritiskati cevi za rashladno sredstvo ni na prednju reSetku.

» Uklonite poklopac ulaza za cev kao $to je prikazano u nastavku.
1) Odsecite poklopac ulaza za cev sa unutrasnje strane prednje reSetke

pomocu testere.
Postavite ostricu testere na zarez i odsecite poklopac ulaza za cev duz

neravne unutrasnje povrsine.
2) Nakon odsecanja poklopca ulaza za cev, obavite punjenje. Uklonite
pucne duz reza koriste¢i poluokruglu turpiju.

/\ OPREZ

* Ako se poklopac ulaza za cev odseCe pomocu klesta, doci ¢e do oStecenja prednje reSetke. Nemoijte koristiti klesta.
* Nosite rukavice prilikom uklanjanja poklopca ulaza za cev.

3-1. Provlaéenje cevi sa desne strane, leve strane ili sa
desne strane odozdo

1) Pricvrstite odvodno crevo na donju stranu cevi za rashladno Proviacenje cevi
sredstvo samolepljivom vinilnom trakom. sa desne strane

2) Spoiit . hlad dst i odvod tako &to éete ih Uklonite poklopac ulaza

pojite cevi za rashladno sredstvo i odvodno crevo tako $to éete i 2a cev ovde 24 proviacenje

. . ; Provlacenje
omotati izolir trakom. cevisa desne strane. gevi nadtoﬂe sa \Povezite cov za
esne strane rashladno sredstvo

Provlacenje cevi unazad
sa desne strane

i odvodno crevo
izolir trakom.

Uklonite poklopac ulaza za cev ovde za
provlacenje cevi unazad sa desne strane.
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Ugradnja unutrasnjeg uredaja

3) Provucite odvodno crevo i cevi za rashladno sredstvo kroz rupu u
zidu, zatim postavite unutrasnji uredaj na kuke plo¢e za montazu
koriste¢i oznake A pri vrhu unutrasnjeg uredaja kao smernice.

4) Otvorite prednju tablu, zatim otvorite poklopac
za servisiranje.
(Pogledajte odeljak o pripremi pre ugradnje.)

5) Provucite provodnik za medusobno povezivanje uredaja iz
spoljnog uredaja kroz rupu u zidu a zatim kroz zadnju stranu
unutradnjeg uredaja. Provucite ih kroz prednju stranu.
Unapred savijte krajeve provodnika naviSe da bi vam rad bio
laksi. (Ako sa krajeva provodnika za medusobno povezivanje
uredaja prvo treba skinuti izolaciju, poveZite krajeve

samolepljivom trakom.)

® Plo¢a za montazu

Okacite kuku unutrasnjeg uredaja ovde.

sa krajeva provodnika za
medusobno povezivanje

uredaja unapred, pokrijte
krajeve izolir trakom kako
biste olaksali provlacenje
provodnika.

6) Pritisnite doniji okvir unutrasSnjeg uredaja obema rukama kako
biste ga ucvrstili kukama na ploci za montazu. Povedite
raCuna ivica unutradnjeg uredaja ne prikljesti provodnike.

Prilikom skidanja izolacije k

——(® Plota za
montazu

{—— Provodnik za
medusobno
povezivanje
uredaja

Vodica provodnika

3-2. Provla€enje cevi u levu stranu, u levu stranu unazad ili u levu stranu nadole

Zamena odvodnog €epa i odvodnog creva

e Zamena na levoj strani
1) Uklonite vijak za priévr§civanje izolacije sa
desne strane i uklonite odvodno crevo.

2) Uklonite odvodni €ep na levoj strani i
pri€vrstite ga na desnoj strani.

3) Uvucite odvodno crevo i pritegnite ga

* (Ako zaboravite da ga pritegnete, moze
da dode do curenja vode.)

priloZzenim vijkom za u&vrs¢ivanje izolacije.

Polozaj u kojem se pri¢vrs¢uje odvodno crevo
* Odvodno crevo se nalazi na zadnjoj strani uredaja.

|

Leva strana k -

o J Desna strana

Prednja strana uredaja

Priévrscéivanje na levoj strani

Vijak za uévr§éivanje // \ \
izolacije

Odvodno crevo ~ —/

Pri¢vrscivanje na desnoj strani
(fabricko podrazumevano)

Vijak za u¢vrcivanje
izolacije

._ Odvodno crevo

1) Pri¢vrstite odvodno crevo na donju stranu cevi za rashladno

sredstvo samolepljivom vinilnom trakom.

2) Vodite racuna da povezete odvodno crevo u odvodni otvor na

mestu odvodnog Cepa.
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Uklonite poklopac

ulaza za cev ovde
za provlacenje cevi
sa leve strane.

Provlacenje cevi

sa leve strane

Uklonite poklopac ulaza za cev ovde za
provlacenje cevi nadole sa leve strane.

Provlacenje cevi unazad
sa leve strane

Provlacenje cevi nadole sa leve strane

2.
aet Ia1_0(

Kako se postavlja ¢ep odvoda

Prilikom umetanja ¢epa

odvoda nemojte nanositi ulje

za podmazivanje (ulje za rashladne
kompresore) na njega.

Nano$enjem ulja za podmazivanje
na ¢ep odvoda osteticete Cep, $to
Ge izazvati curenje tecnosti kroz ¢ep.

Uvucite Sestougaoni klju¢ (4 mm).




Ugradnja unutrasnjeg uredaja

3) Oblikujte cevi za rashladno sredstvo duz

putanje cevi pomocu oznaka na plo€i za
montazu. \ L \
4) Provucite odvodno crevo i cevi za m

rashladno sredstvo kroz rupu u zidu,

zatim postavite unutrasnji uredaj na

kuke plo¢e za montazu koriste¢i oznake ) AN
Popunite ovu rupu molerskim kitom

A pri vrhu unutra8njeg uredaja kao ili materijalom za popunjavanje rupa. . - Omotajte izolir traku oko savijenog
smernice. Omotajte lepljivom  dela cevi za rashladno sredstvo.

; . vinilnom trakom. Svakim namotajem preklapajte
5) UVUC'Fe pr.OVOdmk_Za medusobno najmanje polovinu Sirine trake.
povezivanje uredaja.
6) Povezite cevi za medusobno
povezivanje uredaja.

2

Odvodno crevo — A (777222

AL
772

7) Spojite cevi za rashladno sredstvo i odvodno crevo tako Sto ¢ete ih omotati )
. . « . . .. v . Provodnik za medusobno
izolir trakom kao Sto je prikazano na slici sa desne strane (u slu€aju da povezivanje uredaja ®
odvodno crevo provlacite kroz zadnju stranu unutrasnjeg uredaja). Odvodno crevo ) P'°éf 22

8) Vodedi rauna da se unutrasnji uredaj ne prikljesti provodnik za momas
medusobno povezivanje uredaja, pritisnite donju ivicu unutradnjeg uredaja
obema rukama dok ga kuke na ploc¢i za montazu ne uhvate &vrsto.
Ug¢vrstite unutradnji uredaj na plo¢u za montazu vijcima za uévrséivanje
unutrasnjeg uredaja (M4 x 12L). Z

Donji okvir

Cevi za
rashladno
sredstvo

@’(@ Vijak za priévrécivanje
unutrasnjeg uredaja
(M4 x 12L) (2 mesta)

3-3.Cev ugradena u zid
Umetnite odvodno

Pratite uputstva data u vezi sa provlatenjem cevi sa leve strane, leve zadnje crevo do ove dubine | [ E/Unutraénji zid
i Ieve donje Strane_ tako da se ne izvladi

iz odvodne cevi.
1) Umetnite odvodno crevo do ove dubine tako da se ne izvladi iz

odvodne cevi. 50 mm Odvodno crevo
ili vise
A Odvodna cev
|.| od vinil hlorida
Spoljni zid N (VP-30)

10 B Srpski



Ugradnja unutrasnjeg uredaja

Dijagram povezivanja provodnika

Objedinjena legenda dijagrama povezivanja provodnika

Primenjene delove i numerisanje potrazite na nalepnici sa dijagramom povezivanja provodnika koja se nalazi na uredaju. Za numerisanje delova su
korisc¢eni arapski brojevi uzlaznim redosledom za svaki deo i predstavljeni su u pregledu simbolom “*” u Siframa delova.

R PREKIDAC D ZASTITNO UZEMLJENJE
—@— VEZA ZASTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
= , D KONEKTOR @ ISPRAVLJAC
L ZEMLJA —-)— RELEJNI KONEKTOR
— I Bl = POVEZIVANJE PROVODNIKA NA TERENU I@ KRATKOSPOJNI KONEKTOR
——F OSIGURAG —O— TERMINAL
_@_ UNUTRASNJA JEDINICA (11 TERMINALNA TRAKA
INDOILI
-_’b‘_ SPOLJNI UREPAJ Cc e SPONA PROVODNIKA
OUTDOOR

BLK : BLACK GRN : GREEN PINK WHT @ WHITE

BLU : BLUE GRY : GREY PURPLE YLW :  YELLOW

BRN : BROWN ORG : ORANGE RED
AP STAMPANA PLOCA PS UKLJ/ASKLJ. NAPAJANJA
BS* TASTER ZA UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE, PREKIDAG RADA  PTC* TERMISTOR PTC
BZ H'O ZUJALICA Q BIPOLARNI TRANZISTOR IZOLOVANOG ZATVARACA (IGBT)
c* ELEKTRICNI KONDENZATOR QDI PREKIDAC CURENJA U ZEMLJU
AC*,CN*E* HA* HE HL*, HN*, POVEZIVANJE, KONEKTOR at UREDAJ ZA ZASTITU OD PREOPTERECENJA
HR*, MR*_A,MR* B, S*,U,V,
W, X*A, K*R_*
D% V'D DIODA am TERMO PREKIDAC
DB* DIODNI MOST R* OTPORNIK
DS* DIP PREKIDAC RT TERMISTOR
E*H GREJAC RC PRIJEMNIK
F*U, FU* (KARAKTERISTKE : OSIGURAC s*C GRANICNI PREKIDAC
POTRAZITE U PCB-u UNUTAR UREDAJA)
FG* KONEKTOR (UZEMLJENJE OKVIRA) S*L PLIVAJUCI PREKIDAC
H* SNOP S*NPH SENZOR PRITISKA (VISOKOG)
H'P, LED*, V'L PILOT LAMPICA, DIODA KOJAEMITUJE SVETLOST (LED) ~ S*NPL SENZOR PRITISKA (NISKOG)
HAP DIODA KOJA EMITUJE SVETLOST (MONITOR SERVISIRANJA ZELENI) ~ S*PH, HPS* PREKIDAC PRITISKA (VISOKOG)
VISOK NAPON VISOK NAPON S*PL PREKIDAC PRITISKA (NISKOG)
IES INTELIGENTNI SENZOR OKA ST TERMOSTAT
IPV* PAMETNI MODUL ZA NAPAJANJE S*W, SW* PREKIDAC RADA
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETNI RELEJ SA*,F1S HVATAC NAPONSKOG UDARA
L POD NAPONOM SR*, WLU SIGNAL RECEIVER
L KALEM ss* SELEKTORSKI PREKIDAC
'R REAKTOR LIM FIKSNA PLOCA TERMINALNE TRAKE
M KORACNIMOTOR TR TRANSFORMATOR
mC MOTOR KOMPRESORA TC, TRC PREDAJNIK
MF MOTOR VENTILATORA V¥, RV VARISTOR
MP MOTOR ODVODNE PUMPE VR DIODNI MOST
m's MOTOR NJIHANJA WRC WIRELESS REMOTE CONTROLLER
MR*, MRCW*, MRM?, MRN* MAGNETNI RELEJ X* TERMINAL
N NEUTRALNI X*M TERMINALNA TRAKA (BLOK)
n=* N=* BROJ FAZA KROZ GVOZDENO JEZGRO Y*E ELEKTRONSKI KALEM EKSPANZIONOG VENTILA
PAM MODULACIJA AMPLITUDE IMPULSA Y*R, Y*S POVRATNI KALEM SOLENOIDNOG VENTILA
PCB* STAMPANA PLOCA z*C GVOZDENO JEZGRO
PM* MODUL ZA NAPAJANJE ZF, Z°F FILTER SUMA

/\ OPREZ

» Kada se glavno napajanje iskljuci a zatim ponovo ukljuéi, rad ¢e se automatski nastauviti.

/\ UPOZORENJE

* VISOK NAPON - vodite racuna da potpuno ispraznite kondenzator pre popravke.
* Rizik od otkazivanja ili curenja vode!

Nemojte sami da perete unutrasnjost klimatizacioni uredaj.

B SrpsKi
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Ugradnja unutrasnjeg uredaja

4. Povezivanje provodnika

1) Skinite izolaciju sa krajeva provodnika (15 mm).

2) Uklopite boje provodnika sa brojevima terminala na terminalnim blokovima unutrasdnjeg i spoljnog uredaja i &vrsto
pritegnite vijke za pri€vrSéivanje provodnika na odgovarajuéim terminalima.

3) Povezite provodnike za uzemljenje na odgovarajucée terminale.

4) Povucite provodnike kako biste se uverili da su €vrsto pri€vrS¢eni a zatim uévrstite provodnike drzaéem provodnika.

5) Oblikujte provodnike tako da poklopac za servisiranje sigurno naleze, zatim zatvorite poklopac za servisiranje.

/\ UPOZORENJE

laJlellell] | —

Terminalni blok
|/ Kutija za elektricne komponente

©le] MOblikujm provodnike tako da poklopac

za servisiranje sigurno naleze.

da provodnici ne trpe spoljno naprezanje.

Koristite provodnike
naznacenog tipa.

4 % Cursto uévrstite drzaé provodnika tako
/ I

Drza¢ provodnika

Cuvrsto priévrstite provodnike
terminalnim vijcima.

Provodnik za medusobno povezivanje uredaja
sa 4 jezgra povrsine preseka 1,5 mm?ili vise
HO5RN

Spoljna
jedinica

82831653

——
10
Unutrasnja |20
o 3
jedinica :l o

T

Cvrsto priévrstite provodnike

terminalnim vijcima.

+ Nemoijte koristiti spojene provodnike, visezilne provodnike, produzne kablove ili zvezdaste prikljucke jer oni mogu da
dovedu do pregrevanja, strujnog udara ili pozZara.

» Nemojte koristiti lokalno nabavljene elektrine delove u proizvodu. (Nemojte izvoditi ogranak za napajanje odvodne pumpe,
itd. iz terminalnog bloka.) To moze za izazove strujni udar ili pozar.

+ Nemojte povezivati provodnik za napajanje na unutrasnji uredaj. To moze za izazove strujni udar ili pozZar.

+ Koristite prekidac tipa za isklju€ivanje svih polova sa razmakom od najmanje 3 mm izmedu tacaka kontakta.

5. oOdvodna cev

produznog creva.

Vodite racuna da termicki izolujete unutrasnji deo

3)Ako je potrebno

2)Uklonite nastavljanje

filtere za odvodnog crevaili
1)Povezite Odvodno crevo ne treba vazduh ugradenih
odvodno da bude nakrenuto nadole. | gjnajte odvodnih cevi,
crevo Nije dozvolien vodeni nesto vode koristite o @
kao Sto je zatvarat. u posudu za odgovarajuce 5, ©
prikazano ] o odvod da delove koji B
sa desne Nemojte stavijatikraj biste proverili odgovaraju 1
strane. da li voda prednjem kraju

otice bez creva. [Slika

zastoja. prednjeg kraja

creva)

4)Kada producavate odvodno crevo, koristite produzno El uor:jl:/t?;jén:j:g;e:r(édaja e Produzno odvodno crevo
crevo dostupno u prodaji unutradnjeg precnika 16 mm.

Odvodno crevo koje je
priloZeno uz unutra$nji uredaj

B\ 11

Cev za toplotnu izolaciju
(obezbeduje se na terenu)

5)Kod povezivanja krute cevi od polivinil hlorida
(nominalni pre¢nik 13 mm) direktno na odvodno crevo
koje je pri€vrS¢eno na unutrasnji uredaj u obliku
ugradenog creva, kao spoj koristite bilo koji otvor za
odvod dostupan u prodaji (nominalni pre¢nik 13 mm).

uredaj

©
®
S = S D B | N
Odvodno crevo koje
je prilozeno uz unutrasniji

Odvdna prikljuénica
dostupna u prodaiji
(nominalni pre¢nik 13 mm)

Kruta cev od polivinil
hlorida dostupna u prodaji
(nominalni pre¢nik 13 mm)

12
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Ugradnja unutrasnjeg uredaja

6. Bezi¢ni adapter (opcioni)

Ugradnja:
» Bezi¢ni adapter postavite naspram kuka (1).
» Zabravite adapter pritisnuvsi ga nadole (2).

Uklanjanje: obrnuti postupak u odnosu na ugradnju.

Radovi na cevima za rashladno sredstvo

1. Spajanje krajeva cevi

1) Odsecite kraj cevi sekacem cevi.

2) Uklonite pucne i odsecite povrsinu koja je
okrenuta nadole tako da opiljci ne udu u cev.

3) Stavite navrtku za spajanje cevi na cev.
4) Spojite cev.
5) Proverite da li je spoj dobro napravljen.

(Odsecite tacno pod
pravim uglovima.)

Uklonite pucne.

Spajanje cevi

Postavite tacno u nize prikazani polozaj.

Alatk; janj
LA aC:\Iizias%eg;nje Tradicionalna alatka za spajanje cevi
! / Tip spojnice Tip spojnice (tip Ridgid) | Tip sa leptirastom navrtkom (tip Imperial)
Kal
! aup 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Proveriti

Unutradnja povrsina
proSirenja mora da
bude besprekorna.

Kraj cevi mora da
bude ravnomerno

Proverite da li je
postavljena navrtka
za spajanje cevi.

prosiren u savrseni krug.

/\ UPOZORENJE

* Nemojte koristiti mineralno ulje na spojenom delu.

 Sprecite da mineralno ulje prodre u sistem jer bi to smanijilo radni vek uredaja.
+ Nikada nemoijte koristiti cevi koje su koriS¢ene za prethodne instalacije. Koristite isklju€ivo delove koji su isporuéeni

uz uredaj.

» Nikada nemojte ugradivati susa¢ u ovaj uredaj R32 kako bi njegov radni vek bio garantovan.

» Materijal za suSenje moze da se otopi i oSteti sistem.

 Zastitite ili zatvorite u kuéistu cevi za rashladno sredstvo kako biste izbegli mehani¢ko oStecenje.
+ Nedovrseno spajanje moze da dovede do curenja gasa za hladenje.

B SrpsKi
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Radovi na cevima za rashladno sredstvo

2. Cev za rashladno sredstvo

/\ OPREZ

+ Koristite navrtku za cevne spojeve koja je pri¢vrS¢ena na glavni uredaj. (Da biste sprecili da navrtka naprsne usled
propadanja od starosti.)

 Da biste sprecili curenje gasa, nanesite ulje za rashladne kompresore samo na unutrasnju povrsinu spoja. (Koristite ulje
za rashladne kompresore za R32.)

+ Prilikom pritezanja navrtke za cevne spojeve koristite momentne kljuCeve kako biste sprecili oSte¢enje navrtki za cevne
spojeve i curenje gasa.

Poravnajte sredine oba spoja i pritegnite navrtke za cevne spojeve 3 ili 4 obrtaja rukom. Zatim ih potpuno pritegnite momentnim

klju¢evima.
[Nanesite ulje] [Pritegnite]
i i M tni kljuc
Nemojte nanositi ulje za rashladne Nanesite ulje za rashladne omentni Kiuc
kompresore na spoljnu povrsinu. kompresore na unutrasnju 1

stranu navrtke.

Navrtka za
cevne spojeve

Klju¢ za navrtke

Cevni spoj
Nemojte nanositi ulje za rashladne Navrtka za cevne spojeve \
kompresore na navrtku za cevne
spojeve kako biste izbegli prtezanje
prevelikim obrtnim momentom.

Obrtni momenat pritezanja navrtke za cevne spojeve
Strana gasa Strana tec¢nosti
3/8 inca 1/4 in€a
32,7-399N+m 14,2-1772N-*m
(330-407 kgf * cm) (144-175 kgf » cm)

2-1. Oprez pri rukovanju cevima o 2d
o . . . v . N Povedite raduna
1) Zastitite otvoreni kraj cevi od praSine i vlage. i ! da postavite Gep.

2) Sve krivine na cevima treba da budu $to je moguce blaze. Kisa Ako cevni Gep nije

Za savijanje koristite alat za savijanje cevi. dostupan, pokrijte

4 otvor cevi trakom

\.4‘ kako biste sprecili
ulazenje priljavstine
ili vode.

2-2.1zbor bakarnih i materijala za toplotnu izolaciju Provodhik za medusobno povezivanje uredaja
» Prilikom kori§¢enja bakarnih cevi i pribora dostupnih u prodaji, imajte
u vidu sledece:
1) Izolacioni materijal: Polietilenska pena
Brzina prenosenja toplote: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045 kcal/(mh°C))
Temperatura povrSine cevi za gas za hladenje dostize najvise 110°C.
Birajte materijale za toplotnu izolaciju koji ¢e izdrzati tu temperaturu.

Cev za gas .
Cev za te¢nost

I1zolacija cevi
za gas

I1zolacija cevi
za te¢nost

. v . . . . . « . . - Zavr$na traka
2) Povedite racuna da izolujete cevi za gas i cevi za teCnost i da obezbedite nize Odvodno crevo

navedene dimenzije izolacije.

Strana gasa Strana te¢nosti
Spoljni pre¢nik 9,5 mm Spoljni pre¢nik 6,4 mm
Minimalni radijus savijanja — 30 mm ili viSe
Debljina 0,8 mm (C1220T-0O) ‘ Debljina 0,5 mm
Termicka izolacija cevi za gas Termicka izolacija cevi za te€nost
Spoljni pre¢nik 9,5 mm Lo -
— Unutra$nji pre€nik 8-10 mm
Unutra$niji pre¢nik 10-14 mm
Debljina 213 mm Debljina 210 mm

3) Koristite zasebnu termicku izolaciju za cevi za gasovito i te€no rashladno sredstvo.

14 B Srpski



Probni rad i testiranje

1. Probniradi testiranje

» Probni rad treba obaviti u rezimu COOL (HLADENJE) ili HEAT (GREJANJE).

1-1. Izmerite napon napajanja i uverite se da je u definisanom opsegu.

1-2. U rezimu COOL (HLADENJE), izaberite najnizu temperaturu koja moze da se
programira; u rezimu HEAT (GREJANJE), izaberite najviSu temperaturu koja
moze da programira.

1-3. Obavite probni rad u skladu sa uputstvom za rukovanje kako biste se uverili

da sve funkcije i delovi, na primer kretanje klapni, pravilno funkcionisu.
« Zastite radi, sistem onemogucéava ponovno pokretanje rada tokom 3 minuta od isklju€ivanja.

1-4. Kada se probni rad zavrsi, podesite temperaturu na uobi€ajeni nivo (26°C do 28°C

u rezimu COOL (HLADENJE), 20°C do 24°C u rezimu HEAT (GREJANJE)).

+ Kada klimatizacioni uredaj koristite u rezimu COOL (HLADENJE) tokom zime, podesite ga na rezim probnog rada na

slededéi nacin.

e . . TEMP .
1) Pritisnite istovremeno [ f.], M i [CoFF).

2) Pritinite | Zyo|, izaberite 77, pritisnite  @Fay).

3) Pritisnite ili (@) da biste ukljudili sistem.
* Probnirad ¢e se automatski zaustaviti posle priblizno 30 minuta.
Da biste prekinuli rad, pritisnite (orr).

» Neke od funkcija ne mogu da se koriste u rezimu probnog rada.

+ Klimatizacioni uredaj u reZzimu pripravnosti troSi malu koli¢ina energije. Ako sistem nece biti koriS¢en neko vreme posle

ugradnje, iskljucite prekida¢ kako biste eliminisali nepotrebnu potro$nju energije.
» Ako se prekidac€ aktivira radi isklju€ivanja napajanja klimatizacionog uredaja, kad se prekida¢ ponovo otvori, sistem
¢e se vratiti u prvobitni reZzim rada.

2. Stavke koje se testiraju

Stavke koje se testiraju Simptom Proveriti
Unutra$niji i spoljni uredaj su pravilno ugradeni na ¢vrstim podlogama. Pad, vibracije, buka
Bez curenja gasa za hladenje. Nepotpuna funkcija hladenja/grejanja

Cevi za gas i te€nost za hladenje i nastavka unutrasnjeg odvodnog

it e . Curenje vode
creva su termicki izolovani.

Linija za odvod je pravilno postavljena. Curenje vode

Sistem je pravilno uzemljen. Curenje struje

Za medusobno povezivanje uredaja provodnicima kori$ceni Uredaj ne radi ili oSte¢enje u vidu

su naznaceni provodnici. nagorevanja

Ulaz ili izlaz za vazduh unutrasnjeg ili spoljnog uredaja je bez prepreka Nepotpuna funkcija hladenja/grejanja
Zaporni ventili su otvoreni. Nepotpuna funkcija hladenja/grejanja
Unutra$nji uredaj pravilno prima komande sa daljinskog upravlja¢a. Ne radi

B SrpsKi
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