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1 | O dokumentaciji

1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

Kome je namenjen

Ovlaséenim montazerima

UPOZORENIJE
Uverite se da su instalacija, servisiranje, odrzavanje, popravka i primenjeni materijali

uskladeni sa uputstvima iz Daikin, i da pored toga odgovaraju vaze¢im zakonskim
propisima, i izvode ih samo osobe koje su za to ovlas¢ene. U Evropi i podrucjima gde
se primenjuju |IEC standardi, EN/IEC 60335-2-40 je vazedi standard.

Dokumentacija
Ovaj dokument je deo dokumentacije. Kompletna dokumentacija sadrzi:
= Uputstvo za instaliranje:

- Uputstvo za instaliranje, konfiguracija, ...

- Format: Papirne (obezbedene u kompletu) i digitalne datoteke na http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Najnovija verzija dokumentacije moZe biti dostupna na regionalnom Daikin veb-
sajtu ili kod Vaseg dilera.

Originalna dokumentacija je na engleskom jeziku. Na svim drugim jezicima su

prevodi.

Tehnicki podaci

= Deo najnovijih tehnickih podataka moZete naci na regionalnoj veb strani Daikin
(dostupna za javnost).

= Kompletne najnovije tehnicke podatke moZete nac¢i na ekstranetu Daikin
Business Portal (potrebna je provera identiteta).

BRR9B1V1 | 4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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2 | Opste bezbednosne mere predostroznosti

2 Opste bezbednosne mere predostroznosti

2.1 O dokumentaciji

= Originalna dokumentacija je napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su

prevodi.

= Mere predostroznosti koje su opisane u ovom dokumentu obuhvataju vrlo vazne
teme. Pazljivo ih se pridrzavajte.

= Instalaciju sistema i sve aktivnosti opisane u prirucniku za instalaciju i
referentnom vodicu za instalatera MORA da obavi ovlaséeni instalater.

2.1.1 Znacenje upozorenja i simbola

OPASNOST

Ukazuje na situaciju koja dovodi do smrti ili teske povrede.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do smrtonosnog strujnog udara.

OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/SURENJA

Ukazuje na situaciju koja moZe dovesti do opekotina/Surenja usled izuzetno visokih ili
niskih temperatura.

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do eksplozije.

UPOZORENIJE

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do smrti ili teSke povrede.

UPOZORENJE: ZAPALIIVI MATERUJAL

OPREZ

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do manje ili umerene povrede.

OBAVESTENJE

Ukazuje na situaciju koja moze da dovede do ostecenja opreme ili imovine.

= NON 2l il il

INFORMACUA

Ukazuje na korisne savete ili dodatne informacije.

Simboli koji se koriste na uredaju:

Simbol Objasnjenje

I::[i:' Pre instalacije, procitajte priru¢nik za instalaciju i rad, i

uputstvo za ozicenje.

Uputstvo za instaliranje
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2 | Opste bezbednosne mere predostroznosti

Simbol Objasnjenje

@ Pre obavljanja zadataka na odrzavanju i servisu, procitajte
servisni prirucnik.

|I|| Vise informacija potraZite u priru¢niku za instalatera i

korisnika.

‘ﬁ Ovaj uredaj sadrzi rotirajuce delove. Vodite ra¢una kada
servisirate ili pregledate ureda;j.

Simboli koji se koriste u dokumentaciji:

Simbol Objasnjenje

Pokazuje naziv slike ili se poziva na nju.

Primer: "m 1-3 naziv slike" znaci "Slika 3 u poglavlju 1".

@ Pokazuje naziv tabele ili se poziva na nju.

Primer: "= 1-3 naziv tabele" znaci "Tabela 3 u poglavlju 1".

2.2 Zainstalatera

2.2.1 Opste
Ako NISTE sigurni kako da instalirate uredaj ili njime upravljate, obratite se svom
dobavljacu.
OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/§URENJA
* NE dodirujte cevi za rashladno sredstvo, cevi za vodu ili unutrasnje delove tokom i
neposredno posle rada. Mogu da budu previse vruce ili previse hladne. Sacekajte
da se ohlade ne normalnu temperaturu. Ako morate da ih dodirnete, nosite
zastitne rukavice.
= NE dodirujte rashladno sredstvo koje slucajno iscuri.
UPOZORENIJE
Neispravna montaza ili prikljucivanje opreme ili pribora moze dovesti do strujnog
udara, kratkog spoja, curenja, pozara ili nekog drugog ostecenja opreme. Koristite
samo pribor, opcionu opremu i rezervne delove proizvedene ili odobrene od strane
Daikin.
UPOZORENIJE
Vodite racuna da ugradnja, testiranje i materijali koje koristite budu usaglaseni sa
vazecim propisima (kao i sa uputstvima datim u dokumentaciji proizvodaca Daikin).
OPREZ
Prilikom ugradnje, odrzavanja ili servisiranja sistema, nosite odgovaraju¢u opremu za
licnu zastitu (zastitne rukavice, zastitne naocare...).
UPOZORENIJE
Pocepaijte i bacite plasti¢ne kese u koje je uredaj zapakovan kako niko, a pogotovo
deca, ne bi mogao da se igra njima. Moguci rizik: gusenje.
BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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2 | Opste bezbednosne mere predostroznosti

UPOZORENIJE

Obezbedite odgovaraju¢e mere da sprecite da male Zivotinje koriste uredaj kao
skloniste. Male Zivotinje koje dodu u kontakt sa elektricnim delovima mogu da
izazovu kvarove, dim ili pozar.

OPREZ

NE dodirivati ulazni otvor za vazduh ili aluminijumska krilca na uredaju.

OPREZ
= NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uredaj.

* NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na na uredaju.

OBAVESTENJE

Radove na spoljnom uredaju je najbolje obaviti u uslovima suvog vremena kako bi se
izbegao prodor vode.

@ BB P

U skladu sa vaZze¢im zakonom, moZe biti potrebno da obezbedite dnevnik rada, koji
sadrzi barem informacije o odrzavanju, popravkama, rezultatima testiranja,
periodima mirovanja, ...

Takode, najmanje sledece informacije MORAJU biti date na dostupnom mestu na
proizvodu:

= Uputstvo za iskljucivanje sistema u hitnom slucaju
= Naziv i adresa vatrogasnog odeljenja, policije i bolnice
= Naziv, adresa, i dnevni i noéni telefoni servisa

U Evropi, EN378 daje potrebne smernice za ovaj dnevnik.

2.2.2 Mesto ugradnje

= Obezbedite dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i cirkulaciju vazduha.
= Proverite da li mesto za instalaciju mozZe da izdrZi teZinu i vibracije uredaja.

= Vodite racuna da podrucje ima dobru ventilaciju. NEMOIJTE blokirati ventilacione
otvore.

= Vodite racuna da uredaj bude nivelisan.
NEMOIJTE ugradivati uredaj na sledeé¢im mestima:
= U potencijalno eksplozivnom okruzenju.

= Na mestima gde su prisutne masine koje emituju elektromagnetne talase.
Elektromagnetni talasi mogu da poremete sistem za kontrolu i dovedu do kvara
opreme.

= Na mestima gde postoji rizik od poZara usled curenja zapaljivih gasova (primer:
razredivac ili benzin), ugljenicnih vlakana, zapaljive prasine.

= Na mestima gde se stvara korozivni gas (primer: kiseli sumporni gas). Korodiranje

bakarnih cevi ili zalemljenih delova moZe da dovede do curenja rashladne
tecnosti.
Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
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2 | Opste bezbednosne mere predostroznosti

2.2.3 Elektri¢na struja

A\

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

= |SKLUJUCITE sva napajanja strujom pre uklanjanja poklopca kutije sa prekidacima,
povezivanja elektri¢nog ozic¢enja ili dodirivanja elektri¢nih delova.

= |skljucite elektricno napajanje na vise od 10 minuta, i izmerite napon na krajevima
kondenzatora glavnog kola ili elektricnih komponenata pre servisiranja. Napon
MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete elektricne komponente.
Mesta gde se nalaze krajevi potraZite na dijagramu ozZicenja.

* NE dodirujte elektricne komponente vlaznim rukama.

= NEMOJTE ostavljati jedinicu bez nadzora kada je uklonjen servisni poklopac.

UPOZORENJE

Ako NIJE fabricki instaliran, glavni prekidac ili neko drugo sredstvo za iskljucivanje,
koje ima mogucnost kontaktnog iskljucivanja na svim polovima, obezbedujuci tako
potpuno razdvavanje u uslovima prenapona kategorije Ill, MORA da bude instaliran u
fiksnom ozicenju.

UPOZORENIJE
= Koristite ISKLUCIVO bakarne Zice.
= Vodite racuna da oZi¢enje na terenu bude uskladeno sa vaze¢im zakonom.

= Svo ozi¢enje na terenu se MORA obaviti u skladu sa Semom oZicenja prilozenom
uz proizvod.

* NIKADA nemojte na silu gurati sveznjeve kablova, i proverite da NE dodu u
kontakt sa cevovodom i oStrim ivicama. Proverite da spoljasnji pritisak nije
primenjen na terminalne spojeve.

= Proverite da li ste instalirali uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti jedinicu za cev
komunalnih instalacija, apsorber prenapona ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno
uzemljenje moze dovesti do strujnog udara.

= Proverite da li koristite namensko strujno kolo. NIKADA ne delite izvor napajanja
sa jos nekim uredajem.

= Proverite da li ste instalirali potrebne osigurace ili prekidace.

® Proverite da li ste instalirali zastitu za uzemljenje. Ako to ne uradite, moze doci do
strujnog udara ili pozara.

* Kada instalirate zastitu za uzemljenje, proverite da li je kompatibilna sa
inverterom (otporan na elektricnu buku visoke frekvencije), da biste izbegli
nepotrebno otvaranje zastite za uzemljenje.

A

OPREZ

= Prilikom povezivanja elektricnog napajanja: povezite prvo kabl uzemljenja, pre
nego Sto napravite veze za prenos struje.

= Prilikom prekidanja elektri¢cnog napajanja: prvo iskljucite veze za prenos struje,
pre nego Sto odvojite kabl uzemljenja.

* DuZina provodnika izmedu oduska napona napajanja strujom i samog

terminalnog bloka mora biti takva da Zice koje prenose struju budu zategnute pre
Zice za uzemljenje, u slucaju da se napajanje izvuce iz oduska napona.

BRRIB1V1
Komunikaciona kutija
4P617761-1B — 2020.10
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2 | Opste bezbednosne mere predostroznosti

OBAVESTENJE
Mere predostroznosti kada se postavlja energetsko ozicenje:

Y[ o Je
v X X

* NEMOJTE povezivati ozZicenja razli¢ite debljine na energetski terminalni blok
(labavost strujnih Zica moZe da izazove nenormalno pregrevanje).

= Kada povezujete Zice iste debljine, postupite kao sto je prikazano na slici gore.

= Za oziCenje koristite naznacenu elektricnu Zicu i cvrsto povezite, a zatim
obezbedite, da biste sprecili vrsenje spoljasnjeg pritiska na terminalnu tablu.

Koristite odgovarajuc¢i odvrta¢ za zatezanje terminalnih zavrtnjeva. Odvrtac sa
malom glavom ce ostetiti glavu zavrtnja i onemoguciti pravilno pritezanje.

Prejako pritezanje moze da izazove lom terminalnih zavrtnjeva.

UPOZORENIJE
= Kada zavrsite rad na elektro instalacijama, uverite se da su svaka elektri¢na

komponenta i terminal u kutiji sa elektri¢nim komponentama sigurno povezani.

® Pre nego Sto pokrenete, uredaj, proverite da li su svi poklopci zatvoreni.

OBAVESTENJE

Ovo vazi samo ako je napajanje strujom trofazno a kompresor ima nacin pokretanja
UKUUCIVANJE/ISKLJUCIVANJEM.

©

Ako postoji moguénost obrnute faze posle trenutnog nestanka struje i struja nestaje i
vraca se dok uredaj radi, postavite lokalno kolo za zastitu od obrnute faze. Rad
proizvoda sa obrnutom fazom moze da dovede do kvara kompresora i drugih delova.

Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
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3 Posebno bezbednosno uputstvo za
instalatera

Uvek se pridrZavajte sledeéeg bezbednosnog uputstva i propisa.

UPOZORENIJE
Instalaciju treba da obavi instalater, izbor materijala i instalacija treba da bude u

skladu sa vazec¢im zakonom. U Evropi, EN378 je vazeci standard.

UPOZORENIJE
Obezbedite odgovaraju¢e mere da sprecite da male Zivotinje koriste uredaj kao

skloniste. Male Zivotinje koje dodu u kontakt sa elektricnim delovima mogu da
izazovu kvarove, dim ili pozar.

UPOZORENIJE
® Proverite da elektricna instalacija NE ometa pravilno povezivanje poklopca

komunikacione kutije. Nepravilno povezivanje poklopca komunikacione kutije
moze dovesti do strujnog udara, pozara ili pregrevanja terminala.

= NEMOJTE povezivati Zice elektricnog napajanja na terminalni blok transmisionog
ozicenja. Nepravilno povezivanje je veoma opasno, dovodi do ostecenja i
moguceg pregorevanja elektricnih komponenata.

* NEMOJTE koristiti upredene Zice koje su obradene lemljenjem. Labava Zica ili
druge anomalije mogu da izazovu nenormalno zagrevanje.

UPOZORENIJE
= Kada otvarate prednju plocu spoljasnje jedinice tokom rada, pazite na ventilator

koji se okrece. Ventilator nastavlja da se okrece neko vreme cak i kada se njegov
rad prekine.

* Pre nego $to UKLJUCITE elektriéno napajanje, uverite se da je radni prekidac
spoljasnje jedinice ISKLUUCEN. To mozete proveriti kroz kontrolni otvor kutije za
elektricne komponente (srednja) spoljasnje jedinice.

= Nakon $to UKLJUCITE elektri¢no napajanje, rukujte dugmadima i proverite LED
indikator kroz kontrolni otvor kutije za elektricne komponente (srednja) spoljasnje
jedinice. Rad sa otvorenim poklopcem moze dovesti do strujnog udara.

Vise informacija o konfigurisanju kontrolnog sistema (snabdevanje na terenu)
vidite u priru¢niku dobavljaca.

é UPOZORENIJE
= NEMOITE UKLJUCIVATI napajanje kada je otvoren poklopac komunikacione kutije.

Moguc je strujni udar.

* Pre nego $to UKUUCITE elektri¢no napajanje, proverite da li je poklopac
komunikacione kutije zatvoren.

BRRIB1V1
Komunikaciona kutija
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3 | Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

OPREZ: Mere predostroznosti prilikom podesavanja podredene
z : S adrese

* NEMOJTE podesavati istu podredenu adresu za uredaje povezane sa nadredenim
uredajem Modbus.

* Pored podredene adrese podesene u komunikacionoj kutiji, postoje jos 2 druge
podredene adrese koje ne mogu da se podese. Kada je podredena adresa na
Stampanoj ploci za spoljasnju jedinicu (A2P) podesena na "A", podredene adrese
"A+1" i "A+2" NE MOGU da se podese. Podredena adresa "A" se koristi za
spoljasnju jedinicu, "A+1" se koristi za capacity up jedinicu, a "A+2" NE moze da se
koristi.

Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
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4 O pakovanju

4.1 Komunikaciona kutija

4.1.1 Da biste uklonili pribor iz komunikacione kutije

0 =

%

\

a Uputstvo za instaliranje
b Vezica za kabl (2x)

x1

BRR9B1V1 | 4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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5 | O komunikacionoj kutiji

5 O komunikacionoj kutiji

Komunikaciona kutija (BRR9B1V1)

Instalirajte komunikacionu kutiju modbus da biste kompletno integrisali svoj CO,

Conveni-Pack sistem sa mreZama za automatizaciju kontrole zgrade i drugim
kontrolnim sistemima.

OBAVESTENJE
UVEK proverite u referentnom vodi¢u instalirane spoljasnje jedinice da li je

komunikaciona kutija kompatibilna sa njom. NEMOJTE povezivati komunikacionu
kutiju sa nekom drugom jedinicom.

Takode vidite: "8.1 O Stampanim plocama" [» 22].

Opsta imena i nazivi proizvoda

U ovom prirucniku koristimo sledecée nazive:

Opste ime Naziv proizvoda

Komunikaciona kutija BRR9B1V1

Spoljasnja jedinica Glavna spoljasnja jedinica. Na primer:
LRYEN10A7Y1

Capacity up jedinica Dodatna spoljasnja jedinica za dodatni
kapacitet rashladivanja. Na primer:
LRNUN5A7Y1

5.1 Identifikacija

5.1.1 lIdentifikaciona etiketa: Komunikaciona kutija

Lokacija

Uputstvo za instaliranje
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6 | Instalacija jedinice

6 Instalacija jedinice

U ovom poglavlju

6.1 Priprema MeSta Za INSTAIACHTUL .. ..o.v oottt a bttt s ettt ettt 13
6.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija komunikacione kutije . 13
6.2 OtVaranje i ZatVAran]@ JEAIMICE .. ..cui ettt ettt ettt ettt s e sttt s ettt ettt n e 13
6.2.1 Da biste otvorili KOmMUNIKACIONU KUTIJU ...o.ooviiiiiiieicic e 13
6.2.2 Da biste zatvorili KomUNIKACIONU KUTIU ....o.iiieiiiii e 14
6.3 Instaliranje KOMUNIKGCIONE KULIE ......eviuiiiiiieiciee e ettt ettt nenes 14
6.3.1 Mere predostroznosti prilikom instaliranja komunikacione kutije 14
6.3.2 Da biste instalirali KomuUNIKACIONU KU U ....ovviieiiiiice e 14

6.1 Priprema mesta za instalaciju

6.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija komunikacione kutije

= Imajte u vidu sledeée smernice o razmaku prilikom instaliranja:

250 mm =50 mm

- -
a €
€
- L
[ L] L/‘\)I
[-] (-] ; E
! o
! S
! 15}
! N

b [ 2 L]

IS
| 1S
! o
! S
b N

a Pogled spreda
b Pogled odozgo

= Komunikaciona kutija je projektovana samo za unutrasnju instalaciju, i za
temperature okoline u opsegu od —5~35°C.

6.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice

6.2.1 Da biste otvorili komunikacionu kutiju

T
|
T
b |
BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
Komunikaciona kutija 13
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6 | Instalacija jedinice

6.2.2 Da biste zatvorili komunikacionu kutiju

6.3 Instaliranje komunikacione kutije

6.3.1 Mere predostroznosti prilikom instaliranja komunikacione kutije

INFORMACUA

[ J
l Takode, procitajte mere predostroznosti i zahteve u sledeéim poglavljima:

= Opste bezbednosne mere

" Priprema

6.3.2 Da biste instalirali komunikacionu kutiju

1 Izbusite 4 rupe na tackama fiksiranja.

529
a 515
[ _ \_a
o
8 ‘9[ Bigr@ D
= ]
a a b (mm)

a Rupa za samorezni vijak M5 (4 tacke fiksiranja)
b Ulaz oZicenja

2 Ucvrstite komunikacionu kutiju pomocu 4 zavrtnja (snabdevanje na terenu).

INFORMACUA

[ ]
l Instalirajte komunikacionu kutiju na dovoljno ¢vrstom zidu pomocu zavrtnjeva za
fiksiranje (snabdevanje na terenu) pogodnih za zid.

INFORMACUA

= Vodite racuna da ulazi ozicenja budu okrenuti nadole.

i @

= Proverite da rosa ili kiSnica ne pada na oZi¢enje na terenu.

* Obezbedite hvatac kondenzata ispred ulaza ozicenja.

Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
Komunikaciona kutija
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7 | Elektri¢na instalacija

7 Elektricna instalacija

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

UPOZORENJE

UVEK koristite visezilni kabl za napajanje.

U ovom poglavlju

7.1 Opsti pregled oZicenja na terenu . 15
7.2 Ozic¢enje na terenu: Pregled 17
7.3 Smernice za povezivanje elektri¢ne instalacije 17
7.4 Specifikacije standardnih komponenti ozi¢enja 18
7.5 Da biste povezali elektricno ozicenje na komunikacionu kutiju. 18
7.6 Da biste povezali transmisiono ozicenje ..... 19
7.6.1 Izmedu komunikacione kutije i spoljasnje jedinice .... 19
7.6.2 Izmedu komunikacione kutije i kontrolnog sistema... 19
7.7 Da biste pricvrstili kablove ozi¢enja vezicama za kablove 20
v . VeV .
7.1 Opsti pregled oziCenja na terenu
. INFORMACIJA
l Unutrasnje jedinice (klimatizacija). Ovaj pregled ozicenja na terenu prikazuje samo
jedno moguce ozicenje za unutrasnje jedinice (klimatizacija). ViSe mogucnosti
potrazite u priru¢niku za unutrasnju jedinicu.
BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
Komunikaciona kutija 15
4P617761-1B —2020.10




7 | Elektri¢na instalacija

a b
X2M=___X1M (A1P) X4M= -X1M (A1P)
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T
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| |
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a Capacity up jedinica (LRNUN5A7Y1) i Unutrasnja jedinica (klimatizacija)

cl

c2

Spoljasnja jedinica (LRYEN10A7Y1)

Osigurac za preveliku jacinu struje (snabdevanje na
terenu)

Automatski prekidac za uzemljenje (snabdevanje na
terenu)

Tabla za alarm (snabdevanje na terenu) za:

d1: Izlazni signal za oprez

d2: Izlazni signal za upozorenje

Komandna tabla (snabdevanje na terenu) za izlazni
radni signal

Prekidac za daljinski rad (snabdevanje na terenu)
Daljinski prekidac za tihi rad (snabdevanje na
terenu)

ISKLUUCENO: normalan rezim

UKLJUCENO: rezim sa niskim nivoom buke

Izlazni signal za rad ekspanzionim ventilima svih:

h1: Namotaji duvalice (snabdevanje na terenu)
h2: Vitrine (snabdevanje na terenu)

Korisnicki interfejs za unutrasnje jedinice
(klimatizacija)

Bezbednosni sistem (snabdevanje na terenu)
Primer:

k1: Komandna tabla

k2: Detektor curenja rashladnog sredstva sa CO,
k3: Bezbednosni alarm (lampica)

k4: Ventilacija (prirodna ili mehanicka)

k5: Zaustavni ventil

Komunikaciona kutija (BRR9B1V1)
Kontrolni sistem (snabdevanje na terenu)

Ozicenje:

Prenosno oZi¢enje RS-485 (vodite racuna o
polarnosti)

Prenosno ozicenje DIl (nepolarno)

Radni izlaz

Uputstvo za instaliran
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7 | Elektri¢na instalacija

7.2 Ozicenje na terenu: Pregled

Ozi¢enje na terenu se sastoji od:

= elektricnog napajanja (ukljucujuci uzemljenje),

= DIl transmisionog oZi¢enja izmedu komunikacione kutije i spoljasnje jedinice,

= RS-485 transmisionog oZicenja izmedu komunikacione kutije i

sistema.

kontrolnog

paralelno.

bude najmanje 50 mm.

@ OBAVESTENJE
= Osigurajte da elektricni vod i prenosne Zice budu razdvojeni jedni od drugih.

Prenosno ozicenje i ozi¢enje napajanja mogu da se ukrste, ali NE smeju da idu

® Da bi se izbegle elektricne smetnje, rastojanje izmedu oba ozi¢enja treba UVEK da

Transmisiono ozZicenje

B 7-1 DIl slaba struja —transmisiono oZi¢enje izmedu svake jedinice osim kontrolnog sistema

Specifikacije i ograni¢enja za transmisiono ozi¢enje®

PVC kablovi sa omotacem ili kablovima od 0,75 do 1,25 mm? (dvozilne Zice)

Maksimalna duZina oZi¢enja

1000 m

Ukupna duzina oZi¢enja

<2000 m

@ Ako ukupno transmisiono oZi¢enje prelazi ove granice, moguce su greske u komunikaciji.

BB 7-2 RS-485 slaba struja —transmisiono ozi¢enje izmedu kontrolnog sistema i komunikacione

kutije

Specifikacije i ograni¢enja za transmisiono ozi¢enje®®

PVC kablovi sa omotacem ili kablovima od 0,75 do 1,25 mm? (dvozilne Zice)

Maksimalna duZina oZi¢enja

1200 m

@ Ako ukupno transmisiono oZi¢enje prelazi ove granice, moguce su greske u komunikaciji.

7.3 Smernice za povezivanje elektricne instalacije

8 7-3 Obrtni moment zatezanja za elektricno napajanje

Stavka Obrtni moment zatezanja (Nem)
Terminalni blok (X1M) (M4) 1,18~1,44
Terminal za uzemljenje (M5) 3,02~4,08

B 7-4 Obrtni moment zatezanja za transmisiono oZicenje

Stavka

Obrtni moment zatezanja (Nem)

(A1P)) (M3,5)

Terminalni blok komunikacione kutije 0,79~0,97
(X3M) (M3,5)
Terminalni blok spoljasnje jedinice (X1M 0,80~0,96

BRR9B1V1 PDAIKIN
Komunikaciona kutija

4P617761-1B —2020.10
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7 | Elektri¢na instalacija

7.4 Specifikacije standardnih komponenti ozicenja

B 7-5 lzvor napajanja i Zica uzemljenja

Komponenta Specifikacija
Zica napojnog kabla Minimalni presek kabla od 2 mm?
(91,6 mm)
Zica elektri¢nog napajanja — maksimalna 250m
duZina ozicenja
Zica za uzemljenje 2 mm?* (@1,6 mm)

7.5 Da biste povezali elektricno ozicenje na komunikacionu kutiju

UPOZORENIJE
® Proverite da elektricna instalacija NE ometa pravilno povezivanje poklopca

komunikacione kutije. Nepravilno povezivanje poklopca komunikacione kutije
moze dovesti do strujnog udara, pozara ili pregrevanja terminala.

= NEMOJTE povezivati Zice elektricnog napajanja na terminalni blok transmisionog
ozicenja. Nepravilno povezivanje je veoma opasno, dovodi do osStecenja i
moguceg pregorevanja elektricnih komponenata.

= NEMOJTE koristiti upredene Zice koje su obradene lemljenjem. Labava Zica ili
druge anomalije mogu da izazovu nenormalno zagrevanje.

Vidite takode "7.1 Opsti pregled ozi¢enja na terenu" [» 15].

1 Ubacite oZi¢enje u ulazni otvor na dnu komunikacione kutije.

@ @o

a
a Ulazniotvor
Uklonite oblogu transmisionih kablova.

Uvrnite transmisione kablove.

Povezite elektricno napajanje sa terminalnim blokom (X1M) komunikacione
kutije.

i—
X1M I 9

T n

= =

0
0000000 ATP| 5000000 A2P
0

@EREE
|

QEEERE

0
(e} D o
------------- 0) m gl |z 8
W EE=0 ) LeE=
(o]

o
j j
k ———— >50 mm;——"ﬂ

| m |
=0
—P
a Obloga
b Pre spajanja uvrnite zajedno.
¢ PoveiZite sa X1M.
Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
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7 | Elektri¢na instalacija

Porubljeni terminal

Izolaciona navlaka

OZicenje

Porubljeni terminal

Presek

Konusna podloska

Ulaz ozi¢enja

Transmisiono ozZicenje (RS-485 slaba struja) za kontrolni sistem (vodite racuna o polarnosti)
Transmisiono oZi¢enje (DIl slaba struja) za spoljasnju jedinicu (nepolarno)
OZicenje napajanja i ozicenje uzemljenja (bakar)

Klema za kabl

Vezica za kabl

Ozicenje

BT O053 —xe—e. T a0 QO

5 Povef?ite Zicu za uzemljenje sa terminalom uzemljenja.

6 Povefite transmisiono oZienje kao $to je opisano u odeljku "7.6 Da biste
povezali transmisiono ozi¢enje" [» 19].

7.6 Da biste povezali transmisiono ozZicenje

7.6.1 Izmedu komunikacione kutije i spoljasnje jedinice

INFORMACUA

* Vodite racuna o maksimalnoj duZini transmisionog ozi¢enja. U suprotnom su
moguce greske prenosa.

i

= Koristite obloZene plasti¢ne gajtane ili kablove (2 Zile).

= Koristite SAMO 2-Zilne kablove. NEMOJTE koristiti kablove sa 3 ili vise Zila, u
suprotnom su moguce greske prenosa.

Preduslov: Koristite DIl Zicu za slabu struju.

Preduslov: Isecite krajnji deo transmisionog oZicenja koje treba povezati. Ogulite
izolaciju sa Zice pre nego $to je povezZete za terminalni blok (X3M).

Preduslov: Pre spajanja Zica, uvrnite zajedno Zice.

1 Povezite F1 i F2 terminalnog bloka X3M komunikacione kutije sa F1 i F2 (TO
OUT/D UNIT) terminalnog bloka X1M (A1P) spoljasnje jedinice.

2 PoveZite F1 i F2 (TO OUT/D UNIT) terminalnog bloka X1M (A1P) spoljasnje
jedinice sa F1, odnosno F2, terminalnog bloka capacity up jedinice.

7—-1 lIsecite, uvrnite i povezite Zicu sa terminalnim blokom

a Obloga
b Pre spajanja uvrnite zajedno.
¢ PoveZite sa X3M.

7.6.2 1zmedu komunikacione kutije i kontrolnog sistema

OBAVESTENJE
Vodite racuna o polarnosti transmisionog ozi¢enja.

BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
Komunikaciona kutija 19
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7 | Elektri¢na instalacija

Vidite takode "7.1 Opsti pregled ozi¢enja na terenu" [» 15].
Preduslov: Koristite RS-485 Zicu za slabu struju.

Preduslov: Isecite krajnji deo transmisionog oZicenja koje treba povezati. Ogulite
izolaciju sa Zice pre nego sto je povezete za terminalni blok (X3M).

Preduslov: Koristite Zice istog precnika, i pre spajanja Zica, uvrnite zajedno Zice.

1 PoveZite Zice A+ i B— terminalnog bloka komunikacione kutije sa kontrolnim
sistemom.

2 Povefzite Zice sa terminalnim blokom X3M na isti nacin kao u odeljku "lzmedu
komunikacione kutije i spoljasnje jedinice" [» 19].

& 7-2 lsecite, zavrnite i povezite Zicu sa terminalnim blokom

a Obloga
b Pre spajanja uvrnite zajedno.
¢ PoveZite sa X3M.

7.7 Da biste pricvrstili kablove oZi¢enja vezicama za kablove

OBAVESTENJE
Transmisiono ozicenje se koristi za komunikaciju izmedu jedinica. NEMOJTE fiksirati

transmisiono oZi¢enje zajedno sa oZi¢enjem napajanja ili Zicama uzemljenja. U
suprotnom su moguce komunikacione greske.

1 Fiksirajte transmisiono oZicenje koriste¢i vezicu za kabl (isporucena kao
pribor).

a Klema za kabl
b Vezica za kabl
¢ Oficenje
2 Fiksirajte ozicenje napajanja i uzemljenja koristeci vezicu za kabl (isporucena
kao pribor).

o P

a Klema za kabl
b Vezica za kabl
¢ Oficenje

3 Isecite suvisni deo vezica za kabl.

Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
20 Komunikaciona kutija
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7 | Elektri¢na instalacija

4 Zatvorite sve pukotine, kako male Zivotinje ne bi mogle da udu kroz ulaz
ozicenja (materijal za zaptivanje se nabavlja na terenu).

BRR9B1V1 | 4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
Komunikaciona kutija 21
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8 | Konfiguracija

8 Konfiguracija

INFORMACIA

[ ]
l Vazno je da instalater redom cita sve informacije u ovom poglavlju, i da se sistem

konfigurise kako je primenljivo.

ﬁ OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

U ovom poglavlju

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

O SEAMPANTM PIOCAMA ..ttt ettt s bttt h et h b ekttt n et n ettt n bt eeene 22
Podesavanje adrese spoljasnjih jedinica i unutrasnjih jedinica 22
Da biste podesili adrese spoljasnje jedinice i "capacity up" jedinice 23
Da biste podesili adrese unutrasnjih jedinica 24
Konfigurisanje komunikacione kutije . 25
8.5.1 Da biste konfigurisali Stampanu plo¢u komunikacione kutije za unutrasnje jediniCe ..........ccooveiivvirciiieieene 25
8.5.2 Da biste konfigurisali Stampanu plo¢u komunikacione kutije za spoljasnju jedinicu i "capacity up" jedinicu..... 27

8.1 O Stampanim plocama

Komunikaciona kutija sluzi samo za konekciju sa spoljasnjom jedinicom. NEMOJTE
povezivati nijedan drugi tip jedinice.

Komunikaciona kutija sadrzi 2 Stampane ploce:

o g e 7 — o o
0000000 ATP| | 6000000 A2l
QEERE 0 [g[ale]s]e] 0
O © O ©
m 8 oo 8
= Y eE=0 )
o o

A1P Stampana ploca za komunikaciju sa unutra$njom jedinicom.
A2P Stampana ploca za komunikaciju sa unutrasnjom jedinicom i capacity up jedinicom.

OBAVESTENJE
Komunikacione postavke (podredena adresa, brzina u bodima, parnost i zaustavni

bitovi) MORAJU biti napravljene za A1P i A2P.

8.2 Podesavanje adrese spoljasnjih jedinica i unutrasnjih jedinica

UPOZORENIJE
= Kada otvarate prednju plocu spoljasnje jedinice tokom rada, pazite na ventilator

koji se okrece. Ventilator nastavlja da se okrece neko vreme cak i kada se njegov
rad prekine.

= Pre nego $to UKLJUCITE elektricno napajanje, uverite se da je radni prekidac¢
spoljasnje jedinice ISKLJUCEN. To moZete proveriti kroz kontrolni otvor kutije za
elektricne komponente (srednja) spoljasnje jedinice.

= Nakon $to UKLJUCITE elektri¢no napajanje, rukujte dugmadima i proverite LED
indikator kroz kontrolni otvor kutije za elektricne komponente (srednja) spoljasnje
jedinice. Rad sa otvorenim poklopcem moZe dovesti do strujnog udara.

= Vise informacija o konfigurisanju kontrolnog sistema (snabdevanje na terenu)
vidite u priru¢niku dobavljaca.

Uputstvo za instaliranje

22
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8 | Konfiguracija

O efektivnom opsegu adresa

Zadajte adresu u skladu sa modelom koji ¢e se povezati sa komunikacionom
kutijom. Slededa tabela prikazuje brojeve na koje adresa moze biti podesena.

Model Efektivni opseg adresa

Spoljasnja jedinica + capacity up jedinica 1-7
(LRYEN10A7Y1 + LRNUN5A7Y1)

Unutrasnja jedinica 1-00 —4-15

INFORMACUA

i

Brojevi u tabeli prikazuju efektivni opseg podesavanja adresa. Broj spoljasnjih jedinica
koje mogu da komuniciraju sa 1 komunikacionom kutijom vidite u specifikacijama.

= Adresa spoljasnje jedinice i capacity up jedinice mora da bude razlicita.

= PodeSavanjem adrese izvan efektivnog opsega, onemogudava se pravilna
komunikacija.

= Nakon $to se adresa spoljasnje jedinice i capacity up jedinice podesi ili promeni,
resetujte napajanje komunikacione kutije.
8.3 Da biste podesili adrese spoljasnje jedinice i "capacity up" jedinice

1 Otvorite poklopac levog kontrolnog otvora.
2 ISKUUCITE elektri¢no napajanje.
3 ISKUUCITE radni prekidac.

d OFF o e 5 . g
a
Sie BEE-T

BS1BS2 BS3
REMOTE | DS1 DS2 h
c = [ ]
0 L]
ol ml|loes
O —e

a Kontrolni otvor (levi)
b Kontrolni otvor (desni)
¢ Kutija za elektricne komponente
d Radni prekidac
e Stampana ploca (A1P)
f Dugmad (BS1~BS3)
g 7-segmentni displej
h DIP prekidac
i HAPLED

4 UKUUCITE elektri¢no napajanje i ostavite radni prekida¢ ISKLJUCEN.

5 Otvorite poklopac desnog kontrolnog otvora.

6 Postavite adrese kako je opisano u donjoj tabeli.

Postupak 7-segmentni displej Napomene

Pocetni prikaz Pokazuje pocetni prikaz u

normalnom stanju.

BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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8 | Konfiguracija

Postupak

7-segmentni displej

Napomene

Pritisnite i drzite BS1 tokom
5 sekundi.

BS1 BS2 BS3

Vodite racuna da na levom 7-
segmentnom displeju bude 2.

Pritisnite BS2 6 puta.

T T .
ol el [off
L L1 L1

BS1 BS2 BS3

Proverite broj pritiskanja
dugmeta na desnom 7-
segmentnom displeju. (Vidite broj
6 na desnom 7-segmentnom
displeju, to znadi da ste 6 puta
pritisnuli BS2).

Jednom pritisnite BS3.

I -
1Ofg [Off |@f
i ) i ) i

Time se prikazuje Airnet adresa.

BS1 BS2 BS3

Pritisnite BS2 da | Nije postavljena
biste izabrali adresa
Zeljenu

postavku.

Fabricko podesavanje je 0. Ako
nije izvrSeno podesavanje,
komunikacija ne moZe da se
uspostavi.

Adresa 1

BS1 BS2 BS3

Prikazuje ukupan broj pritiskanja
dugmeta na 7-segmentnom
displeju (centar i desno).

Adresa 63

NNy

Adresa se moZe podesiti na 63.
Kada se nakon toga pritisne BS2,
podesavanje ¢e se promeniti u
"adresa nije podesena".

Jednom pritisnite BS3.

(ol (o6 [of

BS1 BS2 BS3

Kada se odredi vrednost, 7-
segmentni displej prestane da
trepce i pocne da svetli.

Jednom pritisnite BS3.

I -
1Ofg [Off |@f
i ) i ) i

BS1 BS2 BS3

Jednom pritisnite BS1.

T T 0
ol [0l [off
L L L

BS1 BS2 BS3

Vraca se na pocetni prikaz.

8.4 Da biste podesili adrese unutrasnjih jedinica

Pogledajte uputstvo za instaliranje daljinskog upravljaca.

Uputstvo za instaliranje
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8.5 Konfigurisanje komunikacione kutije

é UPOZORENIJE
= NEMOJTE UKLJUCIVATI napajanje kada je otvoren poklopac komunikacione kutije.

Moguc je strujni udar.

* Pre nego $to UKUUCITE elektri¢no napajanje, proverite da li je poklopac

komunikacione kutije zatvoren.

8.5.1 Da biste konfigurisali Stampanu plo¢u komunikacione kutije za unutrasnje jedinice

Pregled dugmadi, prekidaca, i drugih delova

1234 1234
SS1 882 SS3

A1P

a DIP prekidaci (DS1, DS2)

MoZete da konfiguriSete 3 razlic¢ita podeSavanja na Stampanoj ploci A1P:

= RS-485 Modbus brzina u bodima

= Parnost/zaustavni bit komunikacije Modbus

= PodesSavanje podredene adrese Modbus

RS-485 Modbus brzina u bodima

Podesavanje
DS1 kontakt 2: ISKLJUCENO 9600 b/s
DS1 kontakt 2: UKLJUCENO 19200 b/s

Parnost/zaustavni bit komunikacije Modbus

Podesavanje

DS1 kontakt 3: ISKLUJUCENO, kontakt 4:
ISKWUCENO

Parni 1 zaustavni bit

DS1 kontakt 3: ISKLUJUCENO, kontakt 4:
UKLJUCENO

Neparni 1 zaustavni bit

DS1 kontakt 3: UKLJUCENO, kontakt 4:
ISKLWUCENO

Nijedan 2 zaustavni bit

DS1 kontakt 3: UKLJUCENO, kontakt 4:

UKLJUCENO

Nijedan 1 zaustavni bit

Podesavanje podredene adrese Modbus

Podesavanje

DS2 kontakt 1/2/3/4

Kada je podesena Modbus adresa (npr.
1,...., 15), omogucen je Modbus RS-485.

ISKLJ/ISKLJ/ISKLI/ISKLJ Nije podesena Modbus adresa, sto znadi
da nema komunikacije Modbus RS-485.
BRR9B1V1 | 4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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Podesavanje
ISKLJ/ISKLI/ISKLI/UKL) Adresa 1
ISKLJ/ISKLI/UKLI/ISKLJ Adresa 2
UKLJ/UKLJ/UKLJ/UKLJ Adresa 15
DS1 DS2
1.2 3 4 1.2 3 4
ONJEONEOE DEEE

OFF

DS1 Prekidac 2 = brzina u bodima.
DS1 Prekidac¢ 3+4 = zaustavni bitovi parnosti.
DS2 Prekida¢ 1~4 = podredena adresa Modbus.

i @

INFORMACUA

Vise informacija pogledajte u smernicama za konstrukciju Modbus interfejsa DIl
(EKMBDX*).

c OPREZ: Mere predostroznosti prilikom podesavanja podredene
adrese

NEMOIJTE podesavati istu podredenu adresu za uredaje povezane sa nadredenim
uredajem Modbus.

Pored podredene adrese podeSene u komunikacionoj kutiji, postoje jos 2 druge
podredene adrese koje ne mogu da se podese. Kada je podredena adresa na
Stampanoj ploci za spoljasnju jedinicu (A2P) podesena na "A", podredene adrese
"A+1" i "A+2" NE MOGU da se podese. Podredena adresa "A" se koristi za
spoljasnju jedinicu, "A+1" se koristi za capacity up jedinicu, a "A+2" NE moze da se
koristi.

a Nadredeni uredaj Modbus
b Komunikaciona kutija 1
¢ Komunikaciona kutija 2

8 8-1 Podesavanja podredene adrese za komunikacionu kutiju 1

Stampana A1P A2P
ploca
Postavljena je 1 2
adresa
Jedinica/sistem| Unutrasnja Spoljasnja Capacity up Rezervisana
jedinica adresa
VaZeca 1 2 3 4
podredena
adresa
Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
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B 8-2 Podesavanja podredene adrese za komunikacionu kutiju 2

Stampana A1P A2P

ploca

Postavljena je 8 5

adresa

Jedinica/sistem| Unutrasnja Spoljasnja Capacity up Rezervisana
jedinica adresa

Vazeda 8 5 6 7

podredena

adresa

8.5.2 Da biste konfigurisali Stampanu plo¢u komunikacione kutije za spoljasnju jedinicu i
"capacity up" jedinicu

Pregled dugmadi, prekidaca, i drugih delova

H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P
a—/—O O
BS1 BS2 BS3 BS4 BS5
b O] 9] [9] [o] [o]
C— Ds1 DS2
ON
oFF|BBBB| |BBEA
1234 1234
SS1 SS2 S83
d
A2P

LED diode

Dugmad (BS1~BS5)

DIP prekidagi (DS1, DS2)

Prekidaci za postavljanje krajnjeg otpora (SS1~SS3)

Q n T O

1 Podesite podredenu adresu koristeci DIP prekidace (DS1, DS2) na Stampanoj
ploCi A2P komunikacione kutije.

INFORMACUA

Obavezno podesite podredenu adresu pre nego $to UKLUCITE napajanje.
Pode$avanje je nevaieée kada je pode$avanje uradeno nakon UKLJUCIVANJA

i

napajanja.
DS1 DS2
1.2 3 4 1 2 3 4
ON
OFF BB E| (DD OO
Podreden DS1 DS2 Napomene
aadresa | 1 2 3 4 1 2 3 4
0 ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | Podrazum
UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN |evana
0 0 0 0 0 ) 0 O |vrednost
BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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Podreden DS1 DS2 Napomene
a adresa 1 2 3 q 1 2 3 4
1 ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | ISKLJ | UKL |—

UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN

2 ISKLJ | ISKLJ | ISKL | ISKL | ISKL | ISKL | UKL | ISKLJ
UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN

3 ISKLJ | ISKL | ISKL | ISKLJ | ISKL | ISKLJ | UKL | UKL
UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN

26 ISKLJ | ISKUJ | ISKU | UKL | UKL | ISKU | UKL | ISKLJ
UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN

245 UKL | UKU | UKL | UKL | ISKU | UKW | ISKU | UKD | Maksimaln
UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | UCEN | a efektivna
0 0 o] @) 0 0 @) O |adresa

2 Po potrebi, postavite krajnji otpor. Ovu postavku moZete podesiti sa 2 klizna
prekida¢a (SS2, SS3). Ako su oba prekida¢a ISKLJUCENA (podrazumevana
postavka), krajnji otpor je 0 Q.

SS2  SS3 SS2 SS3

w0 g M
120Q 100 Q 120Q 100 Q

8—1 Primer za podesavanja kliznog prekidaca kada je otpor jednak 120 Q
SS2  SS3 SS2  SS3

w0
120Q 100 Q 120Q 100 Q

& 8-2 Primer za podesavanja kliznog prekidaca kada je otpor jednak 100 Q

Proverite sve transmisiono ozicenje (DIl slaba struja).

4 Proverite sve transmisiono oZicenje (RS-485 slaba struja) od kontrolnog
sistema do komunikacione kutije.

5 |Instalirajte poklopac komunikacione kutije pre nego $to UKLJUCITE elektri¢no
napajanje.

6 Podesite parnost koriste¢i dugmad (BS1~BS5) na Stampanoj ploc¢i A2P
komunikacione kutije. Tabela u nastavku prikazuje postupak podeSavanja.
Postavite parnost kako je naznaceno putem kontrolnog sistema.

Postupak Prikaz LED® Napomene
H1P | H2P | H3P | H4AP | H5P | H6P | H7P
Pocetni prikaz o ° ° ° o o) O | Pokazuje pocetni prikaz u
normalnim uslovima.
Pritisnite i drzite BS1 tokom @] ° ° ° ° ) ® |Proverite dali se LED dioda H1P
5 sekundi. UKLJUCILA.
Uputstvo za instaliranje 4 DAIKIN BRROB1V1
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Postupak

Prikaz LED" Napomene

H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P

Pritisnite BS2 2 puta.

@) ° ° ° ° o) ® | Proverite broj pritiskanja u

odnosu na prikaz LED.

Jednom pritisnite BS3.

Pritisnite BS2 da
biste izabrali
Zeljenu
postavku.

0] ° ) o ° ° © |Prikazuje poslednji status
podesavanja.
Nema @) ° ) ) ) ° © | Fabri¢ko podesavanje
Neparno O ° ) ) ) © e |—
Parno O [ ) ) © o )
@]

Jednom pritisnite BS3.

LED prikaz se menja od treptanja
u UKUUCENO.

Jednom pritisnite BS3.

O [ ] [ ] [ J [ [ [ —

Jednom pritisnite BS1.

¢) ) ° ° ° 0 O |Vraca se na pocetni prikaz

@ @ =|SKLIUCENO, O = UKLJUCENO, i © = trepce.

7 Podesite brzinu u bodima koristeéi dugmad (BS1~BS5) na Stampanoj ploc¢i A2P

komunikacione kutije. Sledeca tabela prikazuje postupak podesavanja.
Postavite brzinu u bodima kako je naznaceno putem kontrolnog sistema.

Postupak Prikaz LED" Napomene
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Pocetni prikaz ° e ) ° ° o) O | Pokazuje pocetni prikaz u

normalnim uslovima.

Pritisnite i drzite BS1 tokom

5 sekundi.

Proverite da li se LED dioda H1P
UKLJUCILA.

Jednom pritisnite BS2.

Proverite broj pritiskanja u
odnosu na prikaz LED.

Jednom pritisnite BS3.

Prikazuje posledniji status
podesavanja.

Pritisnite BS2 da
biste izabrali
Zeljenu
postavku.

9600 b/s

Fabricko podesavanje

19200 b/s

Jednom pritisnite BS3.

LED prikaz se menja od treptanja
u UKUUCENO.

Jednom pritisnite BS3.

O [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ —

Jednom pritisnite BS1.

@) ° ) ) ° o O | Vraca se na pocetni prikaz

@ @ =|SKLIUCENO, O = UKLUUCENO, i © = trepce.

8 Podesite postavke zaustavnog bita koriste¢i dugmad (BS1~BS5) na Stampanoj

plo¢i A2P komunikacione kutije. Sledeca tabela prikazuje postupak
podesavanja. Podesite postavke zaustavnog bita kako je naznaceno na
kontrolnom sistemu.

Postupak

Prikaz LED® Napomene

H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P

Pocetni prikaz

° ° ° ° ° © © |Pokazuje pocetni prikaz u

normalnim uslovima.

BRRIB1V1
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Postupak Prikaz LED" Napomene
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P

Pritisnite i drzite BS1 tokom @) ° ° ° ° ° ® |Proverite da li se LED dioda H1P

5 sekundi. UKUUCILA.

Pritisnite BS2 6 puta. @) ) ° ° o) o) ® | Proverite broj pritiskanja u
odnosu na prikaz LED.

Jednom pritisnite BS3. @) ) ) ° ° ° © | Prikazuje posledniji status
podesavanja.

Pritisnite BS2 da | Automatski O ° ° ° ° ° © | LED prikaz je Zeljena postavka.

Ensfte lzabrall 1 zaustavni bit @) ° ° ° ° 0 °

Zeljenu

postavku. 2 zaustavna bita| © ° ° ° ) ° °

Jednom pritisnite BS3. @) ° ° ° o o O | LED prikaz se menja od treptanja
u UKUUCENO.

Jednom pritisnite BS3. O ° ° ° ° ° o |—

Jednom pritisnite BS1. @) ° o ° ° ) © |Vraca se na pocetni prikaz

@ @ =|SKLJUCENO, O = UKLJUCENO, i © = trepce.

9 Posto se postavke podese, resetujte napajanje komunikacione kutije.

i

INFORMACIJA

Elektricno napajanje mora biti resetovano pre nego Sto podesavanja parnosti, brzine
u bodima i zaustavnih bitova postanu efektivna.

Uputstvo za instaliranje
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9 Pustanje u rad

INFORMACUA

[ ]
l Informacije o tome kako da obavite probni rad svake jedinice potrazite u prirucniku ili
referentnom vodicu za instalatera za svaku jedinicu.

[] |DaliLED diode (H1P~H4P) na Stampanoj plo¢i (A1P) trepéu?
= H1P: DIl konekcija (slanje).
= H2P: DIl konekcija (primanje).
= H3P: RS-485 konekcija (slanje).
= H4P: RS-485 konekcija (primanje).
] DalisuLED diode (H6P, H7P) na Stampanoj ploci (A2P) UKLJUCENE?
Ako LED diode jos trepcu, komunikacija nije uspostavljena.
= H6P UKLJUCENO: RS-485 komunikacija je uspostavljena.
= H7P UKUUCENO: DIll komunikacija za 1 ili vi$e jedinica je uspostavljena.

[] | Mogu li radni podaci svake adrese da se prate na kontrolnom sistemu?
Uverite se da je napajanje svake jedinice UKLJUCENO.

[] Proverite da li adresa pode3ena na svakoj jedinici odgovara adresi
prikazanoj na kontrolnom sistemu.

Uverite se da je napajanje svake jedinice UKLJUCENO.

Rezultat: Ako nema problema sa radnim podacima i daljinskim postavkama, LED
dioda H2P ¢e biti ISKLUUCENA, a LED diode H6P i H7P ¢e biti UKLJUCENE. Probni
ciklus je onda zavrsen za A2P.

INFORMACIA

= Za potvrdu greske potrebno je oko 12 minuta.

i

= Ako nema komunikacije sa kontrolnog sistema (npr. kontrolni sistem je
ISKLJUCEN, polarnost je nepravilna, ili je iskop&an), desava se greska u
komunikaciji na strani RS-485.

Sta treba uraditi u slu¢aju greske u komunikaciji?

= Radni podaci ne mogu da se provere na kontrolnom sistemu.

= Proverite sve stavke u poglavlju "10 Otkrivanje kvarova" [» 32] i otklonite sve
probleme.

= Poglavlje "m 10-1 Radni postupak 1. korak" [» 33] opisuje kako da proverite
neke greske.

BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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10 Otkrivanje kvarova

U ovom poglavlju

10.1
10.2

Resavanje problema za Stampanu plocu za komunikaciju unutrasnje JediniCe .........ccooiveiiriiiieeceeeeeeeee e 32
Resavanje problema za Stampanu plocu za komunikaciju spoljasnje jedinice i "capacity up" jedinice .......ccccoevvvivirivierinnne 32

10.1 ReSavanje problema za Stampanu plocu za komunikaciju unutrasnje
jedinice

Sta treba proveriti?

Kako proveriti?

Resenje

Nema komunikacije
Modbus

Neispravno podesavanje Modbus adrese je bilo

prisutno kada je napajanje Modbus interfejsa DIl

UKLJUCENO.

Dok je napajanje ISKLJUCENO,
podesite DS2 na A1P na potrebnu
Modbus adresu. Pogledajte "8.4 Da
biste podesili adrese unutrasnjih
jedinica" [» 24]. Status UKLJUCENO/
ISKLJUCENO DIP prekidaca se
detektuje samo kada je napajanje
$tampane ploc¢e UKLJUCENO.

Nije postavljena Modbus adresa (=DS2: ISKLJ/
ISKLJ/ISKLI/ISKLY).

Podesite DS2 na A1P na potrebnu
Modbus adresu. Pogledajte "8.4 Da
biste podesili adrese unutrasnjih
jedinica" [» 24].

10.2 ReSavanje problema za Stampanu plocu za komunikaciju spoljasnje
jedinice i "capacity up" jedinice

Sta treba proveriti?

Kako proveriti?

Resenje

Podesavanje adrese za
svaku jedinicu

Podaci svake adrese mogu da se provere na
kontrolnom sistemu.

Ponovo podesite adrese spoljasnje
jedinice i capacity up jedinice.
Pogledajte "8 Konfiguracija" [» 22].

Podesavanje podredene
adrese

DIP prekidaci (DS1, DS2) Stampane ploce
komunikacione kutije (A2P).

Pravilno podesite podredenu adresu.
Pogledajte "Da biste konfigurisali
Stampanu plocu komunikacione
kutije za spoljasnju jedinicu i
"capacity up" jedinicu" [» 27].

Podesavanje parnosti

Podesavanje parnosti na kontrolnom sistemu u
odnosu na podesavanje parnosti na
komunikacionoj kutiji.

Pravilno podesite parnost.
Pogledajte "Da biste konfigurisali
Stampanu plo¢u komunikacione
kutije za spoljasnju jedinicu i
"capacity up" jedinicu" [» 27].

Podesavanje
zaustavnog bita

PodeSavanje zaustavnog bita na kontrolnom
sistemu u odnosu na podesavanje zaustavnog
bita na komunikacionoj kutiji.

Pravilno podesite zaustavni bit.
Pogledajte "Da biste konfigurisali
Stampanu ploc¢u komunikacione
kutije za spoljasnju jedinicu i
"capacity up" jedinicu" [» 27].

Uputstvo za instaliranje
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Sta treba proveriti?

Kako proveriti?

Resenje

PodeSavanje brzine u
bodima

Podesavanje brzine u bodima na kontrolnom
sistemu u odnosu na podeSavanje brzine u
bodima na komunikacionoj kutiji.

Pravilno podesite brzinu u bodima.
Pogledajte "Da biste konfigurisali
Stampanu ploc¢u komunikacione
kutije za spoljasnju jedinicu i
"capacity up" jedinicu" [» 27].

DIl transmisiono
ozicenje slabe struje

Podaci o svakoj adresi na kontrolnom sistemu.

Proverite oZi¢enje jedinice podacima
koji ne mogu biti provereni, i
popravite oZi¢enje.

H2P je uklju¢eno a H7P trepée na komunikacionoj
kutiji. Pratite uputstvo u odeljku "= 10-1 Radni
postupak 1. korak" [» 33] da biste
dijagnostikovali komunikacionu kutiju.

Komunikacija ne moze biti
uspostavljena ni sa jednom
spoljasnjom jedinicom. Proverite
transmisiono ozicenje (DIIl slaba
struja) i postavke adrese.

RS-485 transmisiono
ozicenje slabe struje

Proverite da li su podes$avanja polja dobro
izvrSena, proverite da li se podaci mogu proveriti
na kontrolnom sistemu.

Proverite transmisiono ozicenje
slabe struje RS-485 i popravite ga
(npr. iskopcanost, nepravilna
polarnost).

Konekcija hladnjaka
osim spoljasnje jedinice
i capacity up jedinice

H2P je UKLJUCENO na komunikacionoj kutiji.
Pratite uputstvo u odeljku " 10-2 Radni
postupak 2. korak" [» 34] da biste
dijagnostikovali komunikacionu kutiju.

Iskopcajte hladnjak bez CO..

Greska Stampane ploce

H2P je UKLJUCENO na komunikacionoj kutiji.
Pratite uputstvo u odeljku " 10-1 Radni
postupak 1. korak" [» 33] da biste
dijagnostikovali komunikacionu kutiju.

Nema UKLJUCENE LED diode na tampanoj plogi
(A2P).

Proverite uslove svih jedinica (unutrasnja jedinica,
spoljasnja jedinica i capacity up jedinica).

Zamenite Stampanu plocu (A2P).

B 10-1 Radni postupak 1. korak

Postupak

Prikaz LED®

Napomene

H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P

H7P

Po&etni prikaz"

[ ] O [ ] [ [ ©

© |HG6P trepcée: RS-485 greska u

komunikaciji

H7P trepce: DIl greSka u
komunikaciji (ako komunikacija
nije uspostavljena ni sa jednom
unutrasnjom jedinicom).

Jednom pritisnite BS1. ) ° ) ° ° o |—
Pritisnite BS2 dva puta. () ° ° ° ° 0 °
BRR9B1V1 |4 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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Postupak Prikaz LED" Napomene
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Jednom DIl strana o o ° ° ° ° ® | Greska u komunikaciji svih
pritisnite BS3 | gredka u spoljagnjih jedinica."
(provera komunikaciji
gredke). . . N
RS-485 greSkau | © ° o ° ° ° ® | Greska u komunikaciji sa strane
komunikaciji RS-485. Detektuje se greska, cak i
kada je polarnost pravilna.
Proverite postavke adrese i
oZi¢enje RS-485.
Greska [)) ° ° () ° ° ® | Greska stampane ploce (A2P)
Stampane ploce komunikacione kutije. Zamenite
Stampanu plocu.
Kopirajte ) ° ° ) 0 ° ® | Kopirajte adrese spoljasnje
adrese jedinice. Proverite postavke
spoljasnje adrese i ozZicenje DIII.
jedinice
Adresa © ° ° ° ° © ® | Adresa spoljasnje jedinice nije
spoljasnje zadata. Proverite postavku adrese
jedinice nije i ozicenje DIII.
zadata
Greska © ° ° ° ° ° © | Greska podesavanja podredene
podesavanja adrese. Proverite postavku
podredene podredene adrese i ozZicenje.
adrese
Jednom pritisnite BS1. ° @) ° ° ° ) © | Pod normalnim uslovima, H2P je

ISKLUJUCENO, a H6P i H7P su
UKLJUCENI.

@ @ =|SKLJUCENO, O = UKLJUCENO, i © = trepe.
) pocetni prikaz u tabeli prikazuje naznaku kada se detektuje greska. Ako nema gresaka u komunikaciji, LED dioda H2P je

ISKLIUCENA, a LED diode H6P i H7P su UKLJUCENE.

©@ Kada se detektuje vide gredaka, vise LED dioda (H2P do H7P) trepce.
@ Za obe strane, DIl i RS-485, ako se desi greska u komunikaciji poéto je komunikacija potvrdena, stvara se gredka. Ako komunikacija
nije potvrdena, greske se ne detektuju.

B 10-2 Radni postupak 2. korak

Postupak Prikaz LED" Napomene
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P

Pocetni prikaz® ° o) ° ° ° © © | H6P trepce: RS-485 greska u
komunikaciji.
H7P trepce: DIll greska u
komunikaciji (ako komunikacija
nije uspostavljena ni sa jednom
unutrasnjom jedinicom).

Jednom pritisnite BS1. © ° ° ° ° ° o |—

Pritisnite BS2 3 puta. © ° ° ° ° @) @)

Jednom Rezerva © © ° ° ° ° °

pritisnite BS3 Rezerva D)) ) D)) ) o ) )

(provera

greske). Razli¢it hladnjak | © ° ° () ° ° ® |Povezan je hladnjak bez CO,.
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10 | Otkrivanje kvarova

Postupak Prikaz LED" Napomene
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Jednom pritisnite BS1. ° o ° ) ° ) © | Pod normalnim uslovima, H2P se
ISKLJUCUJE, a HEP i H7P se
UKLJUCUJE.

@ @ =|SKLIUCENO, O = UKLJUCENO, i © = trepce.

®) pocetni prikaz u tabeli prikazuje naznaku kada se detektuje gre$ka. Ako nema gre$aka u komunikaciji, LED dioda H2P je
ISKLJUCENA, a LED diode H6P i H7P su UKLJUCENE.
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11 | Tehnicki podaci

11 Tehnicki podaci

11.1 Dijagram ozicenja: Komunikaciona kutija

A1P Stampana plo¢a (komunikacija sa unutragnjom
jedinicom za klimatizaciju)

A2P Stampana ploca (komunikacija sa spoljasnjom
jedinicom i capacity up jedinicom)

A3P Stampana plo¢a

BS1~BS5 Dugmad (vidite napomenu 1)

DS1, DS2 DIP prekidaci (vidite napomenu 1)

F1S Varistor

F1U Osigurac (T, 3,15 A, 250 V)

H1P~H7P LED

HAP LED

SS1~SS3 Prekidaci za postavljanje krajnjeg otpora (vidite
napomenu 1)

T1R Transformator (220~240 V/22 V)

X3A~X11A Konektori

X1IM~X3M Terminalne trake

CH W Ozicenje na terenu

01O Terminalna traka

Konektor

D Zastita uzemljenja

BLK Crna

ORG NarandZasta

WHT Bela

YLW Zuta

HIGH VOLTAGE Visoki napon

LOW VOLTAGE Niski napon

MONITORING SYSTEM Kontrolni sistem

OUTDOOR UNIT Spoljasnja jedinica

POWER SUPPLY Elektricno napajanje

SWITCH BOX Kutija sa prekidacima

Napomena 1

Postavke komunikacije mogu da se promene pomoc¢u dugmadi. Informacije o tome
kako se to radi pogledajte u prirucniku za instalaciju spoljasnje jedinice i capacity
up jedinice.
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12 | Recnik pojmova

12 Recnik pojmova

Prodavac
Distributer proizvoda u prodaji.

Ovlasceni instalater
Tehnicki obucena osoba koja je kvalifikovana za ugradnju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Vazeci propisi
Sve medunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/
ili kodovi koji su relevantni i primenjivi za odredeni proizvod ili domen.

Servisna kompanija
Kvalifikovana kompanija koja moZe da obavlja ili koordinira potrebno
servisiranje proizvoda.

Uputstvo za ugradnju
Uputstvo namenjeno za odredeni proizvod ili primenu u kojem je
objasnjeno kako se on ugraduje, konfigurise i odrzava.

Uputstvo za rukovanje
Uputstvo namenjeno za odredeni proizvod ili primenu u kojem je
objasnjeno kako se njime rukuje.

Uputstva za odrzavanje
Prirucnik sa uputstvima za odreden proizvod ili aplikaciju, u kojem je
objasnjeno (ako je to relevantno) kako se instalira, konfigurise, upravlja i/ili
odrzava proizvod ili aplikacija.

Pribor
Nalepnice, uputstva, informativni listovi i oprema se isporucuju uz proizvod i
treba ih postaviti u skladu sa uputstvima u pratecoj dokumentaciji.

Opciona oprema
Oprema koju proizvodi i odobrava Daikin koja moZe da se kombinuje sa
proizvodom u skladu sa uputstvima u pratecoj dokumentaciji.

Snabdevanje na terenu
Oprema koju NIJE proizveo Daikin koja se moze kombinovati sa proizvodom
prema uputstvu u pratecoj dokumentaciji.

BRRIB1V1
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